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»FOTOCELDA INFRARROJA PARA OPERADORES RESIDENCIALES, COMERCIALES
E INDUSTRIALES MARCA LIFTMASTER MOD. CPS-U.

Conectar el cable del
sensor al operador

(consulte la seccién
Cableado)

NOTA: Se muestra un
carrito de ejemplo.

\

Sensor fotoeléctrico
15 cm (6 pulg.) maximo
sobre el nivel del piso

—
Area de proteccion del haz de
luz invisible

Sensor fotoeléctrico 15 cm (6 pulg.)
maximo sobre el nivel del piso

INSTALACION ALTERNATIVA EN LA PARED

INSTALACION ALTERNATIVA EN EL PISO

Sensor con cable

Pared

it Luz indicadora

Soporte de montaje
con ranura

Pared
interna

Soporte de montaje
con orificios cuadrados

Sujetador Soporte de montaje con ranura

tipo “C”

Acople con anclajes para concreto (no se incluyen)

LOGICA PARA TAREAS MEDIANAS

TARJETA LOGICA
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Blanco

Blanco/Negro
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Q portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

LOGIC 3,4,Y 5.0
TARJETA LOGICA
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Soporte de montaje
con orificios cuadrados
Sujetador tipo “C”

Sensor con cable

Luz indicadora

Blanco

Blanco/Negro
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