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»OPERADOR DE PORTON ABATIBLE DE 24VDC PARA USO COMERCIAL DE ALTO TRAFICO
MOD.CSW24UL.

CSw24UL
OPERADOR DE PORTON ABATIBLE DE 24VCC

RACTER; A
oh ”’Sr, PARA USO COMERCIAL DE ALTO TRAFICO
4‘9 La opcidn ideal para portones abatibles de alto tréfico.
o
< ACCESORIOS INCLUIDOS
A
> FOTOCELDA MONITOREADA =
‘; RETRORREFLEJANTE E
= Amplitud de rayo aumentada para
I G0 ) SR : mantenerla alineada; alcance maximo: Z
P 15.24m; con calentador integrado. =
Hasta 146 ciclos o
24 dias en modo de espera COMPLEMENTOS DE SEGURIDAD OPCIONALES
FOTOCELDAS MONITOREADAS E
—— & Amplitud de rayo aumentada para | -
D s m@ mantenerla alineada; alcance méaximo: g
i L) 27.43m; con calentador integrado. -

< = CSW24UL

KIT DE BORDE DE SEGURIDAD E

INALAMBRICO MONITOREADO =

Comunicacion Bluetooth® de bajo consumo -

i ® : 4 de energia entre un sensor de borde de X

CON LA 'I"ECI\I'(VJLOGIIA. Mmya ®c*ontrola y monitorea los operadores a través seguridad monitoreado de LiftMaster® y el =
de la aplicacion movil myQ®. operador; alcance maximo: 39.63m.** =
COMUNICACION INALAMBRICA ENTRE PORTONES sincroniza la apertura y o
el cierre reduciendo tiempo y costos de instalacidon. SENSORES DE BORDE o
DE SEGURIDAD MONITOREADOS { =

CIERRE SINCRONIZADO y simulténeo en portones de dos hojas. B niobstricciones; dispoitinies en =
*La conectividad requiere del Internet Gateway (828LM) o myQ® Home Bridge (819LMB) que se venden por separad varias formas y tamafios. )

. . ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
SECURITY+ 2.0° protege el acceso al lugar enviando un cddigo nuevo cor

cada clic remoto.

CONTROL DE ACCESO o
SENSOR DE REVERSA INHERENTE detiene o da reversa al movimiento del PARA DOS PUERTAS :
portén si detecta una obstruccion. Control de acceso por credenciales N
basado en la nube. =]
DESCONEXION DE EMERGENCIA permite la operacion manual del portén y
mantiene la posicion de sus limites una vez reconectado.
N
) ) o KIT SOLAR [EESESE| 2
CIERRE RAPIDO Y PREVENCION DE SEGUIMIENTO impide velozmente la 210W: (2) paneles solares de 10W 12V. w=
entrada de vehiculos no autorizados. 40W33A: (2) paneles de 20W 12V, (2) -’ ‘;‘,’;
baterias de 33Ah y un arnés. | =
CUMPLE CON LA NORMA UL® al contar con dispositivos monitoreados de =
proteccion contra atrapamiento. i
TECLADO INALAMBRICO =
Dispositivos electronicos NEMA 4X (re- =
quisitos de proteccion contra el agua) =
BATERIA DE RESPALDO, ahorra energia en modo de espera y provee acceso sellados para su uso seqguro en exteriores. N
ininterrumpido cuando no hay electricidad. Ofrece compatibilidad adicional con la a
tecnologia Security+®.
ARRANQUE Y PARADA SUAVES, Y REVERSA A MITAD DE RECORRIDO que
prolongan la vida del motor. SISTEMA MECANICO i
DE MONTAJE EN TIERRA =
SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE protege contra sobretensién de la red Trabajo estandar, picos para instalacion \5’
eléctrica y descargas atmosféricas hasta 15.24m de distancia. en suelo. Secciones de 1.83m 8

con diferentes acabados.
SISTEMA DE TRANSMISION DE USO PESADO de confiabilidad incomparable

**Hasta cuatro transmisores y dos sensores de borde por transmisor

GARANTIA de 5 afios para uso comercial o 7 afios para uso residencial.

GUIA DE PRODUCTO CSW24UL LiftMaster
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ESPECIFICACIONES MECANICAS.

MOTOR

- De 24VCC de uso continuo

- Tipo de servicio del operador: alto ciclaje, uso continuo
y alta temperatura

- Reduccion de tornillo sinfin: en bafio de aceite, con
reduccion de 900:1

SISTEMA ELECTRICO

Monofasico: 120VCA/230VCA

- Kit 3PHCONV (opcional) para convertir un voltaje de
entrada de 208/230/460/575VCA a una salida de 120VCA
Alimentacion de accesorios: 24VCC 500mA méximo
Preparado para funcionar con energia solar (el uso del
calentador de las fotoceldas LMRRUL/LMTBUL no se
recomienda en aplicaciones solares)

DISENO DE CALIDAD COMERCIAL

- Chasis: construido con una placa en chapa de acero y

zinc color dorado de 1/4 de pulgada para evitar la corrosion
Cubierta: tapa de dos piezas de policarbonato de alta
densidad resistente a rayos ultravioleta, calor y corrosion
Clasificaciones UL® de uso: |, I, Il y IV

Peso del operador: 93.44kg

CAPACIDADES
800
725.74kg
TEMPERATURAS DE SERVICIO e
SIN CALENTADOR 400
-20 °C a 60 °C 362.87kg
i 272.15kg
CON CALENTADOR OPCIONAL (HTR)
-40 °C a 60 °C 0
2.43m 4.87Tm 5.48m

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTANDAR.

ALERTA ANTES DE MOVIMIENTO
- Detona una alerta tres segundos

antes de que el porton se mueva en la de expansion

RETRASO ENTRE HOJAS

- Monitorea y regula la velocidad y la
posicion de cada hoja para asegurar
que la principal se cierre al final

GUS

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

™ (229) 461-7028 [ |

ENTRADAS DE SEGURIDAD MONITOREADAS
- Tres en la tarjeta principal y tres

RECEPTOR INTEGRADO SECURITY+ 2.0°

- Capacidad de hasta 50 controles
remotos o ilimitada si se utilizan los
controles 811LM/813LM

RESIDENCIAL

OPERADOR DE PORTON ABATIBLE DE 24VCC
PARA USO COMERCIAL DE ALTO TRAFICO
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OPERACION CON BATERIA DE RESPALDO

Bateria Ciclos Modo de
espera
(2) 7Ah 146 24 dias
(2) 33Ah 876 105 dias VELOCIDAD DE

DESPLAZAMIENTO

(Estos calculos pueden variar segtn la cantidad de 90° grados de 13 a 15 segundos

accesorios conectados al sistema)

DISPLAY DE DIAGNOSTICO
- Facilita la instalacién y la deteccion
de problemas

COMPATIBLE CON HOMELINK®

- Seglin el modelo y afo del vehiculo
podria ser necesario usar un adaptador
externo. Revise el manual de su vehiculo
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