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MANUAL RS MULTI
CeEXR

1. RS MULTI

Central para motor tubular con aiimentacion a 110 = 240 V. Con funcidon
OPEN/STOP/CLOSE disponible tanto para interruptor de AC como para los
mandos compatibles a 433.92 MHz.

2. Seleccién de marca

Con los 8 interruptores DIP, el usuario puede seleccionar diferentes
combinaciones para las diferentes marcas. Seleccione la marca antes de
usar la central (consultar la tabla 1).

3. Botén S1 (TEST) y LED L1
El botén S1 es para la programacion de los mandos en la central. En el punto
8 se explica como programar un mando.

4. Botdén S2 Abrir/Parar/Cerrar y LED L2
El botdn S2 de la persiana enrollable trabaja con la  funcidn
Abrir/Parar/Cerrar de forma secuencial.

5. Entrada externa OP/STOP/CL
Ademds, la persiana enrollable puede funcionar con la entrada externa
OP/STOP/CL. Las entradas se conectan via interruptor con AC. El
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funcionamiento se describe en el punto 10, funcién OPEN/STOP/CLOSE.

6. Salida del motor
Las tres salidas U, V y W son para la conexion del motor. El condensador se
debe conectar entre la salida V y W como indica la figura del apartado 11.

7. Programar un botén para abrir o cerrar
1.Presionar el botén S1 hasta que el LED L1 se encienda. Presione cualquier
botdn del mando dos veces, el LED L1 parpadeard rdpidamente durante
4 segundos. El mando ya estd programado.
2.Repetir este paso para incluir hasta 250 mandos.
Atencioén: el primer boton que pulse, siempre realizard la funcién de abrir.

8. Borrar todos los datos de la memoria:

Mantenga presionado el botén S1, el LED L1 empezard a parpadear.
Mantenga presionado este botdn hasta que el LED se apague. Todos los
datos de la tarjeta de memoria se borrardn permanentemente.

Atencion: recuerde que al borrar todos los datos de la tarjeta de memoria no
se podrdn recuperar.

9. Cémo funciona
Una vez que el mando se programe en la central para persiana enrollable,
podrd funcionar con el mando, el botén externo y/o el interruptor externo.

Trabajar con el mando

Los diferentes botones del mando funcionan como comandos diferentes,
por ejemplo, un botén funciona para abrir, otro para cerrar y otro para
parar. En la tabla 1 se muestran los detalles.

1.Presione el botdn ABRIR en el mando programado. El motor iniciard
la maniobra de apertura hasta que alcance el limite de apertura.
2.Presione el botén CERRAR en el mando programado. El motor
efectUa el cierre hasta que alcance el limite de cierre.

3.Presione el botdn PARAR en el mando programado. El motor se
detendra.

Trabajar con el botén externo OP/STOP/CL
El botén externo OP/CL funciona para la funcién ABRIR/PARAR/CERRAR
segun se explica:
1. Presionar el botén externo SW1 (OP), el motor ejecuta la apertura
hasta que alcance el limite de apertura.
2. Si se presiona DURANTE LA APERTURA el botédn externo SW1 de nuevo,
el motor se detendrd. Mientras que si presiona el botéon SW2 (CL)
DURANTE LA APERTURA, se invierte la maniobra.
3. Presionar el boton externo SW2 (CL), el motor realiza el cierre hasta
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gue alcance el limite de cierre.

4. Si se presiona DURANTE EL CIERRE, el boton externo SW1, el motor se
detendrd. Por el contrario, presionar el botdn SW2 no afecta a la
maniobra de cierre.

Trabajar con el botén S2 (Test)

El botdn S2 (test) funciona con el modo ABRIR/PARAR/CERRAR.

Presionar una vez el botdn S2 para abrir, presione otra vez S2 y el motor se
detendrd, presionar otra vez y el motor realizard la maniobra de cierre.

Presionar en el siguiente orden, ABRIR, PARAR, CERRAR, PARAR, ABRIR, ... El
LED L2 se encenderd mientras el motor esté funcionando, y se apagard
cuando el motor se pare. Ademds, el LED L2 se encenderd/apagard
mientras el motor esté funcionando con el mando.

10. Abrir persiana 2 seg
Si presionas el boton STOP durante 4 segundos, la persiana abre durante 2

segundos.

11 . Esquema de conexion

TABLE 1
N° DIP SELECTION BRANDS FREQ REMARKS
UP/LEFT - OPEN
UP/RIGHT - CLOSE
OTHERS - STOP
1 2 3 45 6 7 8
1

=

MIDDLE - STOP
DOWN - CLOSE
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1 2 3 45 6 7 8 UP_OLPENSO
© MIDDLE - STOP
433.92 ®
QHHHEHHE SOMFY - S DOWN - CLOSE
UP/LEFT - OPEN
UP/RIGHT - CLOSE
OTHERS - STOP
1 2 3 45 6 7 8
433.92
.y UP - OPEN
w  MIDDLE - STOP
=  DOWN-CLOSE
m -
12sasers o ; FIRST - OPEN
olling code | .., SECOND - CLOSE
MHz OTHERS — STOP
| open code
1 2 3 45 6 7 8 .
Rolling code FIRST - OPEN
315 MHz SECOND - CLOSE
open code OTHERS - STOP
1 2 3 45 6 7 8
Rolling code
268 Mz FIRST - OPEN
SECOND - CLOSE
open code

OTHERS - STOP
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e UP — OPEN
| 433.92 MIDDLE - STOP
17 QQEWEQHF ABC MHz DOWN - CLOSE
St @ UP - OPEN
8 1oL 433.92 - MIDDLE — STOP
MH = DOWN - CLOSE
amame™e®| | worors | M | =
.
123456 7 8
433.92 UP - OPEN
i HHHHHHMH DOOYA MHz MIDDLE - STOP
DOWN - CLOSE
1 2 3 45 6 7 8
433.92
0 CHERUBINI | "1 UP - OPEN
MIDDLE - STOP
DOWN — CLOSE
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