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ATENCION

- OPERADOR CON VELOCIDAD ALTA (20 M/MIN).

- SOLO PARA PASAJE DE VEHICULOS.

- INSTALAR SOLO SI SE TIENE LA SEGURIDAD QUE NINGUNO PUEDA ENTRAR EN CONTACTO CON LA CANCELA.

- PREDISPONER LAS SEGURIDADES COMO INDICADO EN LA NORMA EN12453:2017 TAL QUE NADA NI NADIE PUEDA
VENIR ACCIDENTALMENTE EN CONTACTO CON LA AUTOMACION.

- UTILIZAR SOLO CREMALLERA RIB EN METALO (ACONSEJAMOS COD. ACS9090 MOD. 6 CON CATAFORESIS).

Solo para puertas que deslizan hacia el lado
de la columna de cierre.

No aplique a puertas que se cierran contra
una pared / tope mecanico

Operador Alimentacion Peso max verja Max Empuje Max torque Codigo
SUPER 3000 FAST 230V 50/60Hz 3000 kg 1920 N 80 Nm AA31023
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA
LA INSTALACION

ATENCION PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ES IMPORTANTE QUE SE
OBSERVEN TODAS LAS INSTRUCCIONES
CONSERVAR CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

1° -En el caso de que no sea previsto en la central eléctrica, instalar antes de la misma,
un interruptor de tipo magnetotérmico (omnipolar con una apertura minima de los
contactos de 3 mm) que dé un sello de conformidad con las normas internacionales.
Este dispositivo tiene que estar protegido contro cierres accidentales (por ejemplo
instalandolo dentro de un panel cerrado a llave).

2° -Para la seccion y el tipo de los cables, RIB aconseja utilizar cables de tipo HO5RN-F con
seccion minima de 1,5 mm? e igualmente atenerse a la norma |IEC 364 y a las normas
de instalacion del propio pais.

3° - Posicionamiento eventual de un par de fotocélulas. El rayo de las fotocélulas no debe
estar a mas de 70 cm de altura desde el suelo y a una distancia de la superficie de
movimiento de la puerta, no superior a 20 cm. El correcto funcionamiento tiene que ser
controlado al final de la instalacion de acuerdo con el punto D.3.2 de la EN 12453.

4° -Para lograr satisfascer los limites impuestos por la EN 12453, si la fuerza de punta
supera el limite normativo de 400 N, es necesario recurrir al control de presencia activa
en toda la altura de la puerta (hasta a 2,5m max). - Las fotocélulas en este caso se
deben colocar como indicado en la EN 12453 punto D.4.1.

PS.: Es obligatorio la puesta a tierra del sistema.

Los datos descritos en el presente manual son solamente indicativos.

RIB se reserva de modificarlos en cualquier momento.

Realizar el sistema respetando las normas vy las leyes vigentes.
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACION
CUIDADO: UNA INCORRECTA INSTALACION PUEDE CAUSAR GRAVES DANOS
SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION
1° - Este manual de instrucciones estd exclusivamente dirigido a personal

especializado que conozca los criterios de construccion y de los dispositivos de
proteccion contra accidentes con cancelas, puertas y portales motorizados (atenerse a
las normas y a las leyes vigentes).
2° - El instalador tendra que dar al utilizador final un manual de instrucciones de acuerdo
con la EN 12635,
3° - El instalador antes de proceder con la instalacion tiene que hacer un analisis de
los riesgos del cierre automatizado final y la puesta en seguridad de los puntos
identificados como peligrosos (siguiendo las normas EN 12453).
4° - El instalador antes de instalar el motor de desplazamiento tiene que controlar que la
cancela esté en buenas condiciones mecdnicas y que se abra y se cierre en forma
adecuada.
57 - El instalador tendra que instalar el 6rgano para el desenganche manual a una altura
inferiora 1,8 m.
6° - Elinstalador tendra que quitar eventuales impedimentos para el movimiento motorizado
de la cancela (g]. pistillos, cerraduras, cerrojos, efc.).
7° - El instalador tendra que colocar de modo permanente rotulos que adviertan de la
posibildad de aplastamiento, en un punto bastante visible o en las cercanias de
eventuales mandos fijos.
8° - El cablaje de los varios componentes eléctricos externos al operador (por ejemplo
fotocélulas, los intermitentes, etc) tiene que ser efectuado segin la EN 60204-1,
9° - El eventual montaje de un panel de mandos para la gestion del movimiento manual
tiene que ser efectuado posicionando el panel en modo de que quien lo accione no
se encuentre en una posicion peligrosa; ademas se tiene que hacer en modo que sea
minimo el riesgo de accionamiento accidental de los pulsadores.
10° - Tener los mandos del automatismo (panel de mandos, mando a distancia, etc.) lejos
del alcance de los nifios. El organo de maniobra (un interruptor cerrado manualmente)
tiene que estar en una posicion visible desde la parte de maniobra, pero lejana de
las piezas en movimiento. Tiene que ser instalado en una altura min. de 1,5 metros,
11° - Esta unidad puede ser utilizado por nifios de 8 afios 0 mas y las personas con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y
conocimientos que hayan recibido supervision o instrucciones relativas al uso de
‘equipo de manera segura y comprender los riesgos que implica.
12° - Los nifios no deben jugar con el aparato.
137 - Limpieza y mantenimiento de usuarios no tiene que ser hecho por los nifos sin
supervision.
14° - No permita que los ninos jueguen con los controles fijos. Mantenga los controles
remotos alejados de los ninos.
15° - Los mecanismos de mando fijos tienen que ser instalados de manera visible.
16° - Antes de ejecutar cualquier operacion de instalacion, ajuste o mantenimiento del
sistema, quitar la corriente accionando el respectivo interruptor magnetotérmico
conectado antes del mismo.
17° - Al final de la instalacion, el instalador tendra que asegurarse de que las partes de la
puerta no estorben calles o aceras publicas.

LA EMPRESA RIB NO SE RESPONSABILIZA por eventuales dafios provocados por la
falta de respeto de las normas de seguridad, durante la instalacion y de las leyes
actualmente vigentes.
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RAEE - Informacion para los usuarios

El simbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el
producto, al final de su vida util, se debe recoger separado de los demas residuos. Al final del
uso, el usuario debera encargarse de llevar el producto a un centro de recogida diferenciada
adecuado o devolverselo al vendedor con ocasion de la compra de un nuevo producto. En las
tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m2, es posible entregar gratuitamente,
sin obligacion de compra, los productos que se deben eliminar con unas dimensiones inferiores
a 25 cm. La recogida diferenciada adecuada para proceder posteriormente al reciclaje,
al tratamiento y a la eliminacion del aparato de manera compatible con el medio ambiente
contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece la
reutilizacion y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

La eliminacion de los materiales se debe realizar respetando las normas vigentes.
No desechar su equipo descartado, las pilas o las baterias usadas con los residuos
domeésticos. Usted tiene la responsabilidad de desechar todos sus residuos de equipos
eléctricos o electronicos, entregandolos a un punto de recogida dedicado al reciclaje
de los mismos.

DISPOSICION DE LA INSTALACION
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Operadores irreversibles para verjas correderas con un peso maximo de 3000 kg. CTERISTICAS TECNICAS SUPER 3000 RAST
La irreversibilidad de este operador permite que la verja no requiera ningln tipo de cerradura Peso max. verja kg 3000
elécrica para un clerre eficaz. . _ Velocidad de arrastre ms. 0,17/0,33
El motor estd protegido por una sonda érmica que en caso de uso prolongado interrumpe
momentaneamente el movimiento. Fuerza a revoluciones constantes N 1920
Coppia max Nm 80
Cremallera modulo 6
Alimentacion y frecuencia 230V 50/60 Hz
555 = 280 = Potencia motar max W 2035
Absorcion linea max A 7,2
m Ciclos normativos n° 100-72s/2s
i I Ciclos diarios sugeridos n° 700
N i [ . .
- - (o7 1= Servicio % 100
L . €5 | 8 Ciclos garantizados n° 700/10m
{ ||'Hl @ y 1 [nj Engrase SHELL OMALA 52 G100
| 143 | 187 Peso max. kg 47
170 ' 330 Nivel de ruido db <70
- - > Temperatura de trabajo °C -10 + +55
Medidas en mm Nivel de proteccion P 55
o . : e
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INSTALACION SUPER 3000 FAST

CONTROL PRE-INSTALACION
jiLA VERJA TIENE QUE MOVERSE SIN ROCES!

IMPORTANTE: Es obligatorio uniformar las caracteristicas de la verja a las normas y leyes
en vigor, La puerta puede ser automatizada solo si se encuentra en buen

estado y responde a la norma EN 12604,

- La puerta no tiene que tener puertas peatonales. De lo contrario se tendrén que tomar
las oportunas precauciones de acuerdo con el punto 6.5.1 de la EN12453 (por ejemplo
impedir el movimiento del motor cuando la puertecilla esta abierta, gracias a un
microinterruptor debidamente conectado a la central)

- No hay que generar puntos donde se pueda quedar atrapado (por ejemplo entre |a puerta

de la cancela y |a verja),

Ademas de los finales de carrera presentes en la unidad, es necesario que en cada una

de las dos posiciones extremas del recorrido haya un seguro mecanico fijo que pare la

cancela en caso de mal funcionamiento del final de carrera. Con este objetivo el seguro
mecanico tiene que ser dimensionado para poder resistir el empuje estatico del motor

mas la energia cinética de la cancela (12) (Fig. 2).

Las columnas de la verfa tienen que llevar en su parte superior unas guias anti-

descarrilamiento (Fig, 3) para evitar desenganches involuntarios

N.B.: Eliminar los topes mecanicos del tipo descrito en el Fig.3.

No tiene que haber topes mecanicos por encima de la verja porque no son suficientemente

SeQUros.
Componentes a instalar segun la norma EN 12453
USO DEL CIERRE
TYPO DE MANDO Personas expertas Personas expertas Personas no

(fuera de un area publica*) (@rea publica)
mantenido A B
impulsivo - a la vista

expertas
non posivel

; . i CoE CoE CeD,oE
(por ejemplo, botan)

impulsivo: no a la vista

(p.e.: mando a distancia CoE CeD,oE CeD, ok
remoto)

automatico CeD oE CeD,0F CeD,oE

*gjemplo tipico son los cierres que no tienen acceso a la calle publica.

A: Comando con accion mantenida, a través del pulsador de mando p.e.: cod, ACG2013

B: Comando con accion mantenida, a través del selector de llave. p.e.; cod. ACG1010

C: Requlacion de la fuerza del motor o fotocelulas para respetar las fuerzas de impacto como se
indica en el Anexo A

D: Bandas de sequridas como cod, ACG3010 y/o oftros dispositivos adicionales para reducir la
probabilidad de contacto con la puerta.

E: Dispositivos instalados de tal manera que una persona no pueda ser tocada por la puerta

e
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FIJACION DE MOTOR Y CREMALLERA

La placa a cementar ACG8103 esta equipada con 4 soportes para que el SUPER 3000 FAST
pueda fijarse firmemente al suelo.

La cremallera se instala a una determinada altura respecto a la placa de fijacion del motor.
Esta altura puede variarse mediante las ranuras de la misma cremallera,

Las cremalleras no deben soldarse, sino solo fijarse a la cancela con tornillos.

Ajustar la altura de manera tal que la cancela, durante el movimiento, no se apoye en el
engranaje de traccion del reductor (Fig. 4, 5).

Para fijar el estante en la puerta, se taladran y roscan agujeros de @ 7 mm con un macho
tipo M8.

El engranaje de traccion debe tener aproximadamente 1 a 2 mm de facilidad con respecto
alla cremallera.

DESBLOQUEO DE EMERGENCIA

Esta operacion debe efectuarse con el motor desconectado de la alimentacion
eléctrica.

El electrorreductor es irreversible y mantiene la cancela cerrada sin ayuda de cerraduras.
Para abrir la cancela manualmente en caso de corte de corriente, abrir el carter con la llave
correspondiente y girar el boton A" hacia la lzquierda,

Para restablecer el funcionamiento eléctrico, proceder en sentido contrario (fig. 7).

REGULACION DE LOS FINALES DE CARRERA (Fig. 8)

Para efectuar esta operacion se deben aflojar las tuercas G.

Una vez establecido el sentido de desplazamiento de la leva H para la apertura y el cierre,

colocar a ojo los dos finales de carrera F y accionar los pomos P.

Verificar el funcionamiento eléctrico de los dos microinterruptores y corregir su posicion

hasta consequir la parada en apertura y cierre en la posicion deseada,

Al final, bloquear las tuercas G.

N.B. Los finales de carrera de produccion normal se utilizan para cancelas de hasta 13 m
de longitud.

Para cancelas de hasta 18 m es posible solicitar los finales de carrera Special,

ATENCION: jNO DESACTIVE LA DESACELERACION ELECTRONICA!

La desaceleracion en el panel de control siempre debe estar activa.

Ajuste la desaceleracion para que la puerta comience a disminuir a una distancia de

al menos 50 cm desde el final de la carrera.
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REGULACION DEL EMBRAGUE DE SEGURIDAD (Fig. 9)

N.B.: Estas operaciones deben efectuarse con el motor desconectado de la
alimentacion eléctrica.

Para la regulacion, bloquear el eje de salida (A) con una llave hexagonal N° 17 y desenroscar

la tuerca de blogueo (B) con una llave N° 22,

Para aumentar la fuerza de empuje, girar hacia la derecha la espiga (C) con una llave

hexagonal N° 6.

Mover la cancela electricamente varias veces mientras se la retiene con las manos, a fin

de conseguir una fuerza de empuje ligeramente superior a la necesaria para desplazarla.

Terminada la regulacion, bloguear la tuerca contra el eje de salida.

MANTENIMIENTO

Estas operaciones deben ser efectuadas exclusivamente por personal especializado
y con el motor desconectado de la alimentacion eléctrica.

Limpiar periddicamente la guia de deslizamiento, con la cancela cerrada, para eliminar
piedras y suciedades.
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Para un correcto funcionamiento de la central y de las fotocelulas es
FUNDAMENTAL conectar la PUESTA A TIERRA a la central de mando  NOTA: EDGE, PHOTO y STOP (NC). Si no se usan, deben excluirse.

y al motor!
ATENCION: antes de iniciar la automatizacion, asegurese de que los
CUIDADO !!! EL MOTOR DEBE SER CONECTADO A TRIANGULO. _ dispositivos de seguridad instalados funcionen correctamente.
Para la conexion del motor se aconseja usar cable blindado 3 polos + tierra de 1.5_mm2
{tipo FD781CY)
2. CONEXION
ENTRADA ANTENA La presencia de partes metdlicas o de humedad en las
1 Conectar el cable de sefal del la antena al bome 1 de la paredes pueden tener influencias negativas en el alcance del
@ bornera, sistema, por lo tanto se aconseja evitar €l posicionamiento
- ANTENNA Conectar la maza de la antena al borne 2 de la bornera. de la antena receptora y/o los transmisores en proximidad
de pbjetos metdlicos voluminosos, cerca al suelo o por tierra.
3 con ENTRADA PASO PASO En modalidad hombre presente el botdn PASO-PASO toma
.- Conectar el boton PASO-PASO (S.5) entre los bomes 3y 4. 1a funcion OPEN,
5.5, o3 ATENCION: dejar abierto si no usa
E - o
ﬂ e * (28
i ENTRADA FOTOCELULA El funcionamiento de las folocelulas pueds ser modificado
- Conectar el contacto NORMALMENTE CERRADO de la  en el inteno del MENU A,
BHOTO CNC) fotocélula (PHOTO) entre los bornes 3 y 5 de la bomera,

p_ ATENCION: puentear las entradas si no se utilizan

- cont i MANDO STOP

Conectar &l contacto NORMALMENTE CERRADO del STOP
STAP (NG > entre los bornes 3 y 6 de la bornera,
ATENCION: puentear las entradas si no se utilizan

3 oon ENTRADA BANDA
.- Conectar el contacto NORMALMENTE CERRADO de la
BANDA entre los bornes 3 y 7 de la bornara.

ATENCION: puentear las entradas si no se utilizan

- con ENTRADA FINAL DE CARRERA CIERRE Antes de activar el motor, aseqirese de que los finales de
Conectar el contacto NORMALMENTE CERRADO del FINAL  carrera son correctamente ajustados.
DE CARRERA DE CIERRE (L.S.CL.) entre los bomas 3y 8

L.S.CL, (NT)
_.a— de la bornera.

@006 |6

ENTRADA FINAL DE CARRERA ABERTURA Antes de activar el motor, asegirese de que los finales de
Conectar el contacto NORMALMENTE CERRADO del FINAL - carrera son correctamente ajustados.

DE CARRERA EN ABERTURA (L.5.0F) entre los bomes 3 y

9 de la bornera.

MANDO ABERTURA PEATONAL Con modalidad hombre presente activada, gl botdn Abertura
Conectar el boton ABERTURA PEATONAL (PED.) entre los  peatonal toma la funcion de CLOSE (Cierre),

bomes 3 y 10 de la bornera,

ATENCION: dejar abierto si no se utiliza

O N©

MANDO ABRE

Conectar el boton OPEN (Abre) entre los bomes 3 v 11 de
OPEN (NO3 |a bornara,

@:l—u ATENCION: dejar abierto si no se utiliza
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H3IO0ING

MANDO CIERRE

Conectar el batén CLOSE (Cierre) entre los bornes 3 y 12
de |a bornera.

ATENCION: dejar abierto si no se utiliza

ALIMENTACION FOTOCELULAS El MENU A puede habilitar el test fotocélulas.
. - Conectar el borne 16 del cuadro al bome + de alimentacion ~ ATENCION: |a centralita suministra una tension de 24 Vdc y
18] m § del receptor de las fotocélulas. puede suministrar una potencia maxima de 3W.
17 GND : Conectar el borne 17 del cuadro al borne - de alimentacion
= del receptor y del transmisor de las folocélulas. Para el test bandas de seguridad conectar el dispositivo de
18 T 3 Canectar el borne 18 del cuadro al borne + de alimentacion  test de la banda sobre los pin de alimentacion del TX (test
del transmisor de las fotocélulas. activo con senal ldgico bajo OVdc).
Hacer referenzia al manual de la banda.
SALIDA ACCESORIOS
Salida accesorios 24 Vac 3W.
18 24UAC
20 3H MAX
= e N SALIDA MOTOR Antes de partir la automacion asegurarse que todos los
r T T iR Conectar las tres fases del motor a los bornes 21, 22, 23y dispositivos de seguridad sean correctamente cableados
: e U ) la tierra a los bornes 24 o 25. y funcionantes, hacer referencia a la seccion controles
° % _'-i_n__ﬁ-"_/\\\_ = preliminares cap. 4.
'_r DE N s CUIDADO !! EL MOTOR DEBE SER CONECTADO A
B i TRIANGULO | '
& PE Para la conexion del motor se aconseja usar cable blindado .

3 polos + tierra de 1.5mm? {tipo FD7810Y)

ALIMENTACION
Conectar el cable de alimentacion entre los bornes 26 y 27,
Conectar |a tierra en uno de los bormes PE 28, 29 0 30.

No conectar la tarjeta directamente a la red eléctrica pero
prevee un dispositivo que puede asegurar la desconexion
omnipolar de la alimentacion a la centralita.

Utilizar un cable de seccion adecuado en base a la corriente
ahsarbida por el mator.

230UAC

A\ COURTESY +

! LIGH e

LUZ DE CORTESIA
Conectar la luz auxiliar entre los bornes 33 y 34, 230Vac
100W MAX.

DESTELLANTE
Conectar el destellante entre los bornes 31 y 32.

Se puede lluminar la zona de accionamiento del automatismo
durante cada movimiento.

El funcionamiento de la luz auxiliar es gestionado en el
MENU A,

Utilizar un destellante sin autodestello 230Vac B0W MAX
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3. SELECCION IDIOMA

Y :
= Se aconseja efectuar la seleccion del idioma como primera operacién

Presionar por 2 segundos el boton P3. |:> Seleccionar el idioma deseado presionando P1 o P3.
Confirmar presionando el boton P2, Confirmar presionando el botén P2

4. MENU DE PROGRAMACION

Este procedimiento se realza SOLO por el instalador y SOLO durante la puesta a punto del sistema
CUIDADO: para acceder a los mend de programacion &l motar debe estar parado, preferiblemente cerrada!

4.1 Activacion y seleccion de los meni de programacion

La cantral J-INY 3P esta equipada de TRES ment usuario (MENU A, MENU B, MENU ©, mediante los cuales se pueden regular, programar y modificar todos los pardmetros funcionales,
Durante las fases de programacion seguir las indicaciones citadas en ef display,

MENU A - permite activar ias funciones opcionales y seleccionar [a modalidad de intervencion de los sistemas de seguridad.

MENU B - &5 dedicado al aprendizaje del recorrido, a las operacionss de movimiento manual v a la regulacion de los pardmetros de control del molor

MENU C - menu para la configuracion auxiliar de soporte para el usuarnio

Algunas partes de la central de mando son sujetas a tensiones peligrosas!
Prestar atencion durante la fase de acceso manual al cuadro

o~

Parar el motor y ponerse en un lugar Sequro |:> El display na debe reportar algunas indicaciones

©

Para activar & MENU A presionar y mantener presionado el boton P1 por
2 segundos

®

L A teny anad ;  Tecessasamsamsezs | ) —
;asr:gzllcrt:a;;el MENU B presionar y martener presionada el boton P2 por |:> :> L T

| ment disponible
= % =] voz del menti d
Para activar el MENU C presionar y mantenar presionada el botn P3 por |:> /
2 segundos
| %

el botn P3 para pasar a la voz sucesiva o bien el boton P1 para regresar a la voz El display muestra la voz del ment seleccionada.

Seleccionar la voz del ment deseada (ver |a tabla siguiente) presionando brevemente :
precedente

La primera linea del display reporta la regulacion actual para la funcion

seleccionada.
Confirmar la seieccion de |a voz presionando el boton P2 :> La segunda linea del display Indica las operaciones de modificaciones
posibles en base al parametro seleccionada (ver los paragraios especificos).

La primera linea del display reporta la regulacion actual para la funcidn

pasibles en base al parametro seleccionado (ver los paragraios especificos).

El display sefala el salvataje y sequidamente reporta la voz del ment

Modificar el estado del parametro siguiendo las indicaciones reporiadas :> seleccionada,
en el sequndo renglon del display, utilizando los botdnes P1 y P3. La sequnda linea del display Indica las operaciones de modificaciones
: seleccinnaria,

Confirmar la regulacion realizaca presionando el botdn P2

La salida del menl es confirmada por la ausencia de indicaciones

del ment de programacion seleccionande fa voz SALIDA (confirmar con el botdn T
gl el display

P2)

© ©6 & O

Es posible modificar ulteriores voces del menu (regresar al punto 3) o bien salir

SALIDA AUTOMATICA DEL MENU: En caso de inactividad prolungada (15 segundos) el meni se desactiva automaticamente.
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4.2 MENU A (botdn P1) - Parametros disponibles

La siguiente lista entiende dar una visién global del mend A y una breve descripcion de log pardmetros regulables.
Para mayores indicaciones hacer referencia al pardgrafo FUNCIONES AVANZADAS.

Clerre temporizado de la puerta (solo desde abertura total o peatonal)
MENU A l._“:_i> Cierre Automat.  OFF deshabilitado. (estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)
HH:MM:SS: tiempo de permanencia en posicion de abertura

Clerre inmediato luego la intervencidn de la folocélula (soio desde abertura total o peatonal)
Cierre Fotocel, OFF deshabllitado. (estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)
ON. la puerta se clerra pasados 3 sequndos desde la reactivacion del contacto de 1a fotocelulia

Accion de frenado (para motores con elevada inercial
OFF Freno deshabilitado (Recomendado para SUPER 3000 FAST)
1: freno electronico (No usar con SUPER 3000 FAST )
Freno Motor 2: activacion contacto tarjeta auxiliar para freno externo. Activo con el motar apagado
3: activacion contacto tarjeta auxiliar para freno externo. Activo con el motor encendido. (estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)
4. pre-activacion contacto tarjeta auxiliar para freno externo. Activo con el moter apagado
5: pre-gctivacion contacto tarjeta auxiliar para freno extema. Activo con el motor encendido

A\

Modalidad de funcionamienta “hombre presente”. Bl motor se mugve solo con mando permanente.
Hombre Presente  OFF deshabilitado. (estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)
ON: habilitado (ATENCION: los movimigntos automaticos estan deshabilitados)

Funcién comunidad. Los mandos de S.S. y PED permiten la sola abertura de 1a puerta
Comunidad OFF deshablitade, (estndar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)
ON: habliitada (ATENCION: para el cierre es necesario habilitar la Cerradura Automatica)

Modalidad de intervencion de fa fotocélula
Inversion Fotoc. | OFF 1a puerta se para hasta la remocion del obstaculo, luego abre completamenta
ON |a puerta abre completamente (en abertura no interviene), (estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)

Test funcional de la fotocélula realizado antes de iniciar el movimiento de la puerta
Test Fotocelulas  OFF deshabilitado. (estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)
ON: test activo (ATENCION: alimentar ia fotocélula como en el esquema)

Modalidad e intervencion de la banda (borda sensible)
Inversion Banda  OFF la puena se detieng
ON |a puerta 58 abre completamente (en abertura na nferviene). (estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)

Test funcional de la banda de seouridad, realizado antes de Iniciar el movimiento de la puerta
Test Banda OFF deshabllitado. (estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)
ON: test activo (ATENCION; alimentar la banda de seguridad como explicado cap 2.12)

Breva destello de precaucion en &l movimiento

Prelampago OFF deshabilitado. (estndar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)
ON: habilitade
Modalidad de funcionamiento de la salida ausiliar para la luminacitn

Luz de Zona OFF 10z de corteslz. (estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)
ON: |uz de zona (apagada solo con la puerta completamente cerrada)
Retardo de apagamiento de la salida auxiliar para fa lluminacion

Tiempo Luz Aux | OFF salida auxiliar para la luminacion deshabilitada

HH:MM:SS: retardo de apagamiento - salida aunliar para i ilumingcion hatilitaca (1 minuto - estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)

Funcion de abertura programada
Reloj OFF deshabilitada. (estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)
ON |a pueria se abre y permanece abierto hasta que el ingreso OPEN este aclivo

Seleccion de la rampa de desaceleracion para ralentizaciones
Deceleracion 1 rampa lentz (estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)
10: rampa rapida

A\ IR/ IR\ IR/A\ I\ YA\ RN\ /A NR/A\ R /AN IR /A\IR/A\IR/A\ /AN
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4, 3 MENU B (botén P2) - Parametros disponibles
a siguiente lista entiende dar una vision global del ment B y una breve
Para mayores Indic acer referencia a los L.JI-ZJ-;]I.'.I'ulJ... dedicados a cad:

ion de los parametros regulables.

uncian

MENU B Movim. Manual enta durante la instalacion

d
©

Aprendizaje del recorrido total de

d erre de la puert
Posicion Final ATENCION: La eperacion debe iniciasse partie

0 con 1a puerta completameante cerrada

dizaje del racorrida de abertura peatonal,

Posicion Peaton. ATENCION: La operacion debe ser iniciarse parfiendo con la puerta completamente cerrada

antenida por la puerta durante la abertura.
2 en Hz (frecuencia de la honda suministrada al motor). (100 Hz - estandar para SUPER 3000 FAST y

Velocidad Abert.

JOLLY FAST)

Regulacion de
Vel.Ralent.Abert NNN: velocidad ir
JOLLY FAST)

;elocidad mantenida por 1a puerta durante 1a fase de acercamiento en abertura
wdicada en Hz (frecuencia de la honda suministrada al motor). (50 Hz - estandar para SUPER 3000 FAST y

Regulacidn de fa velocidad mantenida por la puerta durante ef cierre
Velocidad Cierre NNN: valocidad in 1a en Hz (frecuencia de la honda suministrada al motor). (100 Hz - estandar para SUPER 3000 FAST y
JOLLY FAST)

g Oe acercamiento en cieme,

te 1a fa
iinistrada al motor). (50 Hz - estandar para SUPER 3000 FAST y

Vel.Ralen.Cierre

JOLLY FAST)

Par sumin
Par de Abertura NNN: pore

joalt srante la abertura
al de par suministrado &l motor. (80% - estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)

Par suministraco al motor durante |a fase de acercamiento en abertura
Par Ralen.Abert. NNN: porcentual de par suminisirado al motor. (80% - estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)

Par suministrado al motor durante & cierre
Par de Cierre NNN: porcentual de par suministrado al motor. (80% - estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)

Par suministrad
Par Ralen.Cierre NNN: porcentual de pa

reamiento en ciere

i, (80% - estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)

@@@@@@@@@ﬂ@ﬂ

4 4 MENU C (botén P1) - Parametros disponibles
=nte lista entiende dar una vision global del ment C y una brave descripcion de los pardmetros reguiables.
I-'. ra m.‘,fnrrq indicaciones hacer referencia a los paragrafos dedicados a cada funcidn

Luz Pantalla 3 - Uz pant @ apagada

va con apagado automatico femporizado {ahorm de e

. Seleccion del idioma
MENUC —— > Idioma
r0ia). (estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)
ion total de los parametros de fabrica de la central

A
Reiniciacion ATENCION: Luego de ésta operacion se deben repetir todas las operaciones de programacion y configuracion de la

@ central de mando.

SALIDA

JE—

(W (220) 288-1552 i portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx RESIDENCIAL ~ COMERCIAL  INDUSTRIAL

V07.20

MEMBER

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529. — www.adsver.com.mx



AUTOMATIC

DOOR
SPECIALISTS

AUTOMATISMI PER CANCELLI
AUTOMATIC ENTRY SYSTEMS

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
/'/M:e.fm /aa.ff'ak es ta Sotucin/. ..,

»OPERADOR CORREDIZO USO INTENSIVO TECNOLOGIA INVERTER MARCA
RIB MOD.SUPER 3000 FAST.

5. CONTROLLI PRELIMINARI

Los controles preliminares deben ser realizados por personal calificado teniendo la maxima atencion. £l correcto cableado del motor y de los finales de carrera &5 de fundamental impartancia
para un correcto funcionamiento del automat

tismo

Controlar el estado de los LED de Ingreso considerando que todos los
Ingresos normmalmente cesrados deben tener el led comespondiente entrada

Luego de haber controlado el cableado y verificado que no hayan cortocircultos,
desbloguear el motor y dar alimentacion al sistema

Lievar manualmente la puerta en abertura total y controlar el estado del led
LS.0P.

« El led LS.0P estd apagado, Funcionamiento comacto

« Bl led LS.0P esta encendido pero esta apagado el led LS.CL, controlar (a
conexian de |os finales de carrera

LS.CL. o
+ El led LS esta encendido pero esta apagado e led LS.0P controlar la
conexion de los finales de carrera

Lievar manualmente la puerta a mitad def recorrido y bloguear el motor El motor arranca. Observar el sentido de rotacion del motor
Acceder a la voz Mov.Manual del MENU B y hacer un cierre,

ATENCION: Con la puerta en movimiento tener mucho cuidado.

+ 5i la puerta se mueve en abertura, terminar el movimiento manual, quitar
la alimentacidn al sistema invertir las conexiones del motor. Repetir la

000

Ligvar manualmente [a puerta en cierre total y controlar el estado del led « Elled LS.CL esta apagada. Funcionamiento correcto:

prueba
+ 5i la puerta se mueve en cierre, terminar &l movimento manual y pasar a
la fase sucesiva
Accader a la voz Mov.Manual del MENU B y hacer una abertura, El motor arranca, Observar &l sentido de rotacion del motor
ATENCION: Con la puerta en movimiento tener mucho cuidado « 5i la pueria se mueve en ¢ terminar &l movimienta manual, quitar la
alimentacion al sistema y controlar las conexiones del motor. Repetir la
prugba

» Si la puerta se mueve en abertura, terminar el movimento manual y pasar
ala fase sucesiva

6. MOVIMIENTO MANUAL (Ment B - Mov. Manual)

Esta maniobra debe ser realizada solo por personal calificado teniendo la maxima atencion

EI movimiento manual es una operacion destinada solo en la fase de instalacion. Permite &l movimiento de la puerta, en ambas direcciones, con velocidad reducida
ATENCION: durante esta operacion las fotocélulas v las bandas no son monitoreadas!

Acceder a la voz Mov.Manual del MENU B v confirmar presionando el botdn :>
P2

7. APRENDIZAJE

A puerta con los botones P1y P3.
fir clet ment presionar el botdn P2 o esperar 15 sag

7.1 Aprendizaje recorrido (Menu B - Posicion final)

Permite definir 1a carrera a velocidad normal v la carrera de ralentizacion

Asequrarse de haber establecido la requlacion de par y velocidad de la puerta antes de realizar tal aprendizaje.
Asegurarse que la puerta esta cerrada antes de iniciar tal aprendizaje

Asequrese de haber ajustados correctamente los finales de carrera eléctricos.

Acceder a la voz Posicion Final del MENU B y canfirmar presionando el + Hacer partir la puerta presionando y liberando P1 (START) o un botdn de Paso-Paso.
botén P2 o po s
@ + Cuando la puerta ha alcanzado la posicion donde se quiere iniciar la fase de
deceleracion en abertura, presionar el boton P1 (START) o un boton de Paso-Paso
« La puerta prosigue el recorrido con velotidad reducida hasta el final de carrera en
aberlura
» Alcanzado el final de carrera en apertura, la puerta arranca en cigrre
* Cuando la puerta ha alcanzado la posicion donde se quiere iniciar la fase de
deceleracion en cierre, presionar el botdn P1 (START) o un boton de Paso-Paso,

Salir del men pasando las varias voces hasta llegar a SALIDA : .
+ La puerta prosigue el recorrido con velocidad reducida hasta el final de carrera en clerre

<:] » Alcanzado el final de carrera en cierre la progra 1 88 ha realizado,
N.B: Si no se definen las carrera de ralentizacidn, la central utilizard las requlaciones
de fabrica.
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5. CONTROLLI PRELIMINARI

Los controles preliminares deben ser realizados por personal calificado teniendo la maxima atencion. £l correcto cableado del motor y de los finales de carrera &5 de fundamental impartancia
para un correcto funcionamiento del automat
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tismo

Controlar el estado de los LED de Ingreso considerando que todos los
Ingresos normmalmente cesrados deben tener el led comespondiente entrada

Luego de haber controlado el cableado y verificado que no hayan cortocircultos,
desbloguear el motor y dar alimentacion al sistema

Lievar manualmente la puerta en abertura total y controlar el estado del led
LS.0P.

« El led LS.0P estd apagado, Funcionamiento comacto

« Bl led LS.0P esta encendido pero esta apagado el led LS.CL, controlar (a
conexian de |os finales de carrera

LS.CL. o
+ El led LS esta encendido pero esta apagado e led LS.0P controlar la
conexion de los finales de carrera

Lievar manualmente la puerta a mitad def recorrido y bloguear el motor El motor arranca. Observar el sentido de rotacion del motor
Acceder a la voz Mov.Manual del MENU B y hacer un cierre,

ATENCION: Con la puerta en movimiento tener mucho cuidado.

+ 5i la puerta se mueve en abertura, terminar el movimiento manual, quitar
la alimentacidn al sistema invertir las conexiones del motor. Repetir la

000

Ligvar manualmente [a puerta en cierre total y controlar el estado del led « Elled LS.CL esta apagada. Funcionamiento correcto:

prueba
+ 5i la puerta se mueve en cierre, terminar &l movimento manual y pasar a
la fase sucesiva
Accader a la voz Mov.Manual del MENU B y hacer una abertura, El motor arranca, Observar &l sentido de rotacion del motor
ATENCION: Con la puerta en movimiento tener mucho cuidado « 5i la pueria se mueve en ¢ terminar &l movimienta manual, quitar la
alimentacion al sistema y controlar las conexiones del motor. Repetir la
prugba

» Si la puerta se mueve en abertura, terminar el movimento manual y pasar
ala fase sucesiva

6. MOVIMIENTO MANUAL (Ment B - Mov. Manual)

Esta maniobra debe ser realizada solo por personal calificado teniendo la maxima atencion

EI movimiento manual es una operacion destinada solo en la fase de instalacion. Permite &l movimiento de la puerta, en ambas direcciones, con velocidad reducida
ATENCION: durante esta operacion las fotocélulas v las bandas no son monitoreadas!

Acceder a la voz Mov.Manual del MENU B v confirmar presionando el botdn :>
P2

7. APRENDIZAJE

A puerta con los botones P1y P3.
fir clet ment presionar el botdn P2 o esperar 15 sag

7.1 Aprendizaje recorrido (Menu B - Posicion final)

Permite definir 1a carrera a velocidad normal v la carrera de ralentizacion

Asequrarse de haber establecido la requlacion de par y velocidad de la puerta antes de realizar tal aprendizaje.
Asegurarse que la puerta esta cerrada antes de iniciar tal aprendizaje

Asequrese de haber ajustados correctamente los finales de carrera eléctricos.

Acceder a la voz Posicion Final del MENU B y canfirmar presionando el + Hacer partir la puerta presionando y liberando P1 (START) o un botdn de Paso-Paso.
botén P2 o po s
@ + Cuando la puerta ha alcanzado la posicion donde se quiere iniciar la fase de
deceleracion en abertura, presionar el boton P1 (START) o un boton de Paso-Paso
« La puerta prosigue el recorrido con velotidad reducida hasta el final de carrera en
aberlura
» Alcanzado el final de carrera en apertura, la puerta arranca en cigrre
* Cuando la puerta ha alcanzado la posicion donde se quiere iniciar la fase de
deceleracion en cierre, presionar el botdn P1 (START) o un boton de Paso-Paso,

Salir del men pasando las varias voces hasta llegar a SALIDA : .
+ La puerta prosigue el recorrido con velocidad reducida hasta el final de carrera en clerre

<:] » Alcanzado el final de carrera en cierre la progra 1 88 ha realizado,
N.B: Si no se definen las carrera de ralentizacidn, la central utilizard las requlaciones
de fabrica.
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7.2 Aprendizaje recorrido peatonal (Mend B — Posicion Peat)

El aprendizaje del recorido peatonal permite definir la posicion de abertura peatenal (manda PED)

Asegurarse de haber memarizado la regulacin de par y velocidad de la puerta antes de realizar tal aprendizaje
Asegurarse que la puerta este cerrada antes de Iniciar tal aprendizaje.

Asegirese de haber instalado los interruptores de limite eléctricos y tenerlos ajustados correctamente.

Acceder a la voz Posicion Peat del MENU B y confirmar presionando el

e i eria presi i (STAR on de Paso-Paso.
batén P2 Hacer partir la puerta presionando y Iiberando P1 (START) o un botdn dg Paso-Paso

|:> Cuando la puerta ha alcanzado fa posicion de abertura peatonal, presionar el boton P1
(START) 0 un botdn de PasoPaso.
La puerta parte en cierre.
Salir del menu pasando las varias voces hasta llegar a SALIDA <:! Cuando la puerta ha alcanzado fa posicion el final de carrera en clerre, la programacion
se ha realizado,

8. REGULACION VELOCIDAD Y PAR (Meni B - Velocidad y Par)

ATENCION : realizar el aprendizaje de los recorridos cada vez que se modifiquen tales parametros.

Permiten la regulacion de un valor minimo a un vakor maximo, segun las indicaciones suministra-das por el display una vez enfrado en las mismas voces del pardmetro correspondiente.
La versatilidad del la centralita permite una infinidad tle combinaciones posibles: se aconseja efectuar las varias regulaciones teniendo en cuenta las dimensiones y el peso de la puerta.
Velocidad demasiado alla puede resultar peligrosa, aslt como par de empule elevado,

Estas regulaciones deben ser realizadas por personal especiaiizado.

l.uego de cada regulacion se aconseja el correcto funcionamiento del automatismo.

En particular se aconseja realizar o apreandizaje de los racorridos cada vez que se modifiguen Lales parametros,

9. FUNCIONES AVANZADAS
Funciangs y/o modalidades funcionales activable por el ussario por medio del mend de programacian.

Cerradura Automatica
Cierre temporizado de la puerta desde la posician totalmente abierto o en posicion peatonal
El mando de stop deshabilita la cerradura automatica hasta la recepeion de un manda por parte del usuario (5.5, CLOSE, etc).

Cerradura sobre Fotoc.
Cierre de la puerta pasados 3 sequndos de 1 intervencitn de 1a fotocélula con puerta en pesicion tetalmente abiarta o abierta an posicion peatonal.

Freno Motor

Se usa en el caso de motores con fuere inercia y necesidad de parar rapidamente el automatismo. Hacer atencion que la mecanica sea dimensionada a los esfuerzos en juego,
OFF: Freno deshabilitado (Recomendado para SUPER 3000 FAST)

1: Freno electrdnico (No usar con SUPER 3000 FAST 1)

2: hctivacion contacto tarjeta auxiliar para freno externo, Activa con el motor apagado

3: Activacion contacto tarjeta auxiliar para freno externo. Activo con el motor. (estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)

4: Pre-activacion contacto tarjeta auxiliar para freno externo. Activo can €l motor apanado

5: Pre-activacion contacto tarjeta auxiliar para freno externd. Activo can &l motor

Hombre presente
El mator se mueve solo con mando mantenido y no con impulso
ATENCION: la activacion de la modalidad hombre presente previena todas las operaciones de movimiento automatico.

Comunidad
Cada mando dado via radio o con los botones de paso-paso y/o abertura peatonal provaca solo la abertura de la puerta
El cierre es fiado a la funcion de cerradura automatica, por lo tanto debe SER NECESARISAMENTE ACTIVADO en cuanto cada manda de clerre es ignorado

Inv. Sobre Fotocélulas
Permite regular i una vez Interrumpico el haz de las fotocelulas, la puerta debe invertir inmediatamente {solo en cierre) o solo luego la remocion del ebstaculo {sea en abertura que en cierre)

Test fotocélulas

Esta central esta equipada con una funcion que permite efectuar un control del funcionamiento de las fotocélulas antes de cada accionamiento del mator,

De este mado se tiene |a posibilidad de aumentar la sequridad del sistema en caso de rotura del foledispositive (p.e. relé de salida pegado) o un cortecirculto no deseado en el Ingreso de las
fotocelulas,

En caso de averia la central lo indica realizando un soio destello con la presion de una botan y no realizando ningdn movimiento.

Este control se efectua luego que la central ha recibido un mando de movimients, pero antes de dar corriente al maotor,

Inv. Sobre Banda
Una vez que la banda se pone en alarma permite regular la puerta si debe pararse o bien detenerse e invertir (solo en fase de cierre)

Test Banda
Test funcional de fa banda. Conectar la banda coma se indica en las instrucciones usando &l borne del test fotocélula

Prelampago
Tal funcion realiza ANTES de cada movimiento un brave destelio para sefalar &l inminente movimiento.
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Posibilidad de usar la salida luz auxiliar como luz de cortesia, o bien como luz de zona (siempre encendida hasta que la puerta no esta cerrada).

Tiempo luz auxiliar

Posibilidad de reguiar el retardo del apagado de la luz auxiliar luego el paro del movimiento de la puerta.

Funcion reloj

El ingreso OPEN se vuelve ingreso reloj donde es posible conectar un timer para la abertura programada del automatismo
El contacto es interpretado como solicitud de abertura y de permanencia en el estado abierto hasta que el contacto permanece cerrado.
En la abertura del contacto la central restablece el normal funcionamiento con espera de un mando usuario (si se desea la cerradura automatica se debe habilitar desde el ment).

Deceleracion

Permite seleccionar la rampa de desaceleracion entre |a velocidad de movimiento normal y la velocidad de reajuste.
1: rampa de desaceleracion lenta (estandar para SUPER 3000 FAST y JOLLY FAST)

10: rampa de desaceleracion rapida

Encoder

o notor usado esta quipado con un encoder adecuado, es posible habilitar la funclon con enc

Inversion sensor

Parmito rol
FEImITE THIET €

on lair

10. RESET de la central (Menu C - Reset)

ibre totalmente ¢

El reset de la central segun las indicaciones en el display, reporta la central a las condiciones de fabrica.
ATENCION: A continuacion de un reset de la central se deben repetir todas las operaciones de programacion y personalizacion.

11. RETROILUMINACION DISPLAY (Menu C - Luz Display)

i del valor regulac

Para activar/desactivar |a retroiluminacion de el display acceder al MENU C y seguir las indicaciones reportadas en el display.
La central implementa la funcion de ahorro energético que apaga automaticamente el display despues de algunos minutos de inactividad.
La re-troiluminacion se reactiva automaticamente (si esta habilitad en ef menu) cuando el usuario trabaja sobre la central,

12. Salida ELECTROFRENO o ELECTROCERRADURA

El funcionamiento de la tarjeta auxiliar es sujeto al valor asignado al parametro "Freno motor”. Ver tabla pagina 38,

Conexion
a la central

| RELAY

ELECTROFRENO
JOLLY

R1 card
]
230 Vac 5A max
30Vdc 5A max
RESIDENCIAL COMERCIAL
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13. CONSEJO PARA UNA CORRECTA INSTALACION

13.1 Movimiento con velocidad normal

PROBLEMA

* [l motor se detiene por el esfuerzo durante el desplaza-miento
* 5@ logra parar el automatismo facilmente oponiendo el mavimiento
*® La pueria se mueve lenfamente auntjue haya sido requ-lada una alta velocidad

* El motor se detiena y la central indicara FAULT o el inter-mitente destallara rapidamente
10 segundos

13.2 Movimiento con velocidad reducida (deceleracion)

PROBLEMA

* El motor se detiene por el esfuerzo durante el desplaza-miento
*® Sa logra parar el automatismo facilimente oponiendo &l mavimiento
* L4 puerta se mueve lentamente aungue haya sido regulada alta velocidad

SOLUCION
* Alzar el par suministrado al motor hasta la solucion del problema
Par de Abertura, Par de Cierare
* Bajar la velocidad del motor hasta la solucion del problema
Velocidad Abert, Velocidad Cierre
* Bajar el par suministrado al motor hasta la solucidn del problema
Par de Abertura, Par de Cigrre
* Bajar la velocidad del motor hasta la solucidn del problema
Velocidad Abert, Velocidad Cierre

SOLUCION

* Alzar ¢l par suministrado al motor hasta 1a solucian del problema

Par Ralen Abertura, Par Ralen Cierre

* Bajar la velocidad del motor hasta la solucion del problema
Velocidad Ralen Abert, Velocidad Ralen Cierre

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacion
Alimentacion fotocélula
Alimentacion accesorios
Salida motor

Salida destelianta
Salida luz de cortesia

Salida electrofreno o electrocerradura
Salida contacto limpio NO alimantade.

PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO SUN

1. Mantenga presionado el boton PROG. por al menos 2 segundos. DL1 se iluminard

en rojo y parpadeard durante 10 segundes.

2. Durante este tiempo, simplements presione uno de los botones en el control remoto

SUN para almacenar el codigo.

ch: A ch: B

<

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

7, 151-7529.

(W (229) 288-1552 D

230 Vac +15% 50Hz monofasica

24 Ve 3W MAX

24 Vac 3W MAX

230 Vac trifésica 1,5KW Max (corriente limitada de 104}, cos = 0.8
230 Vac B0W MAX para luz fija, sin autodestello.

230 Vac 100W MAX

230 Vac 5A Max, 30 Vde 5A Max
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0PC|0NALES = Para las conexiones y datos técnicos de los accesorios, consultar los manuales respectivos.

PLANCHA A ENCEMENTAR CREMAGLIERA MOD. 6

l ! con tratamiento de CATAFORESIS, con angular, in barras de 2 m. cod. ACS9030

cod. ACGB103

- e

s -
SUN 2CH cod. ACGB052 SUN 4CH cod. ACGB054 . | O S | _/]
SUN CLONE 2CH cod. ACGB056 SUN CLONE 4CH cod. ACGB058 '

SUN-PRO 2CH c6d. ACGB210 SUN-PRO 4CH c6d. ACGE214 ansl0d
SUN-PROX 2CH o6d. ACGE220 SUN-PROX 4CH  c6d. ACGB224

%) O

APPB060 Modulo de reloj para
Tarjeta APP+

para administrar el panel de
control como control de acceso

M APPB066 Mddulo RJ45 para
Tarjeta APP+

para administrar el panel de
control a través de una red local
(LAN)

TELEMANDO SUN

APPB054 Tarjeta APP+
para administrar la unidad de
control a través de Bluetooth 4.2

JFi)

APP8064 Modulo wi-fi para Tarjeta
APP+

para administrar el panel de
control a través de una red Wi-Fi
local (WLAN)
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SUPER 3000 FAST

BAOD3001

BA10105 CVA1023

ACG1080

CME1063 |07 1\ AL 7~ CMEB08?

CTC1409

BAD1510 S " s
BA00244B e A = 35 ' g THESIS
7 - CTC1168 .
~_— CME19%8” - - ? e
&S cTCti2T ' =%

CEL1433

CTC1101
4 CPL1119
(U

CVA1361
CVA1391 CCarqs,

Codice Denominazione Particolare CCUB307 | Cuscinetto 6307 26x80x21 CTC1044  Molla per shlocco
ACG1080  Chiave per serratura carter CEL1433 Pressacavo CTC1084 Anello di tenuta OR106
ACGB103 Piastra da interrare CME1034 Albero traino Super CTC1101 Paraolio 35x62x10
BADO150 Campana + Statore 230V 50/60Hz 3P + CME1063 Carcassa Super CTC1126 Seeger E35

pressacavo + paraolio | CME1079  Coperchio riduttore CTC1127  Seeger F40
BA00244B | Gruppo scheda J-INV 3P + RX 5433 CME1095 | Gancio per serratura CTC1151 Spina cilindrica 4%10
BAO1510 | Contenitore Medium per scheda 'CME1998  Corona elicoidale in bronzo CTC1168  Spina elastica 10X70
BAO3001 Finecorsa completo per Super CME4054 | Ingranaggio cremagliera mod=6 CTC1405 Paraolio 40x52x7
BA03620  Gruppo Rotore con albero, frizione & cuscinetto | cyE5105 | Puntale di sblocco CTC1409  Paraolio 40x52x10
BA10105 | Ingranaggio traino SUPER mod. 6 CME8087 | Shlocco Super CVA1023  Tappo livello olio TLA4 20x1,5
CAL1001  Carter Super |CPL1020  Volantina con inserto CVA1025  Cllindretto Carter
CAL1002 | Piastra base Super " CPL1021 Semiscatola superiare CVA1300  Tappo sfiato 20x1,5
CCA1005 | Piastra rinforzo SUPER 3000 FAST CPL1022  Semiscatola inferiore CVA1361  Ventola motore SUPER
CCA1458 | Protezione ingranaggio SUPER (CPL1023 | Guarnizione (CVA1391  Copriv. SUPER
CCUB207 | Cuscinetto 6207 35x72x17 CPL1119 Ingranaggio 222 CZMBO08  Cuscinetto motore 6008ZZ

= T g A
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