AUTOMATIC
DOOR
SPECIALISTS

AUTOMAZIONE ACCESSI
MADE IN ITALY
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)) OPERADOR ELECTROMECANICO PARA PUERTA ABATIBLE 3.0MTS, 200KG MARCA VDS

MOD.EGO
Puertas Batientes | Automatizacién de Brazos
RESIDENCIAL
COLECTIVO

MOTOR ELECTROMECANICO
LINEAL 110V - 24V

ALIMENTACION 110V - 24V

175 mm
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IRREVERSIBLE

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS TECNICAS

* Motor en robusta estructura de aluminio EGO 110 EGO 24
« Carrera util MM 400 - MM 500

Alimentacion 110VAC 24VCC
+ Vdstago de acero inoxidable —
. .y Peso hoja mdximo 200 KG 200 KG
+ Finales de carrera a peticion
+ Funcionamento silencioso Longitud mdxima 3MT 3MT
+ Motor eléctrico de alto rendimiento RPM del motor 1400 RPM 2800 RPM
+ Proteccidn térmica 140° Absorcién media 1A 3A
+ Desbloqueo manual con llave Potencia motor 200 W 50 W
+ Piezas mecanlc_als |ubl’.ICOd.C£S con grcso de litio S — OPTIONAL  DPTIGNAL
contra la corrosion, oxidacién y oxido
- Apertura 120° Condensador 10 UF -
+ Montaje rdpido con soportes multiposicién y tapas de Peso operador 6,5KG 6,5KG
escuadras en tecnopolimeros Ruido <30DBA <30DBA
* Dispositivo anti-aplastamiento * (EN 12453) Temperatura de funcionamiento  -20/+55°C  -20/+55°C
+ Reduccién de velocidad * (EN 12453) Grado de proteczion P55 IP55
+ Alimentacién 110V - 24V
* Kit de bateria opcional back-up REQUISITOS DE RENDIMIENTO
* Funciones garantizadas con electrénica VDS - Uso SEMI-INTENSIVO 110VAC, INTENSIVO 24VCC

+ Frecuencia de uso 50% (110VAC) - 90% (24VCC)
+ Tiempo de apertura 20 - 25 SEC
+ Fuerza de empuje 2000 N

cODIGO SKU MODELO DESCRIPCION

VA-00001-KIT EGO 110V EGO 1H OPERADOR ELECT ABAT EGO 2.5M 200K 1H 110
VA-00002-KIT EGO 110V EGO 2H OPERADOR ELECT ABAT EGO 2.5M 200K 2H 110
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