AUTOMATIC
DOOR
SPECIALISTS

VDS

AUTOMAZIONE ACCESSI
MADE IN ITALY

) OPERADOR ELECTROMECANICO PARA PUERTA CORREDIZA DE CREMALLERA 1600KG

MARCA VDS MOD. AG FUTURE.
Automatizacion para Puertas Correderas @ RESIDENCIAL

AG FUTURE i (B coLEcTivO
MOTOR 220V -

@ CANCELAS HASTA 1600 KG

; ALIMENTACION 220V

O EN BANO DE ACEITE

o
1600Kg

264 mm

REQUISITI DI PERFORMACE

+ Uso SEMI-INTENSIVO 220VAC, TRIFASICO 220VAC
+ Frequenza di utilizzo 50% (220VAC) - 80% (220VAC)
* Velocitd a vuoto 8 MT/MIN (220VAC) - 8 MTMIN (220VAC)

Disponible con Disponible con
FINAL DE CARRERA VERSION RAPIDA
MECANICO O MAGNETICA [l 220V/110V 20 MT/MIN

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS TECNICAS
* Motor de aluminio inyectado pintado AGFUTURE AGFUTURE AGFUTURE  AGFUTURE 1600 KG
+ Engranajes de acero y hierro fundido obtenidos desde el pleno 800KG 1000 KG 1600 KG TRIFASE INVERTER
* Estator y partes mecdnicas en bafio de aceite, Alimentacién 220VAC 220VAC 220VAC 220VAC
exclg)l/endo la version de 800 kg lubricada con grasa Peso hoja méximo 800 KG 1000 KG 1600 KG 1800 KG
* Versién con o sin cuadro
. Pifién M4-716 M4-Z16 M4-216 M4-Z16
* Cuadro con receptor de radio y antena, en un contenedor
especial con sello Aerstop contra humedad e insectos BRMdelmotor WAOORRM, d#CORPM @400 RRM H00REM
*+ Pre-cableado y software de facil programacion Absorcién media 15A 17A 18A 15A
* Motor eléctrico de alto rendimiento Potencia motor 280 W 330W 360 W 400 W
i Desbloq_ueo mcnuc! de la palanca con llave personalizada Condensadsr 12,5 UF 16 UF 18 UF -
" Regulacién electrénica de par Peso operador 13KG 13KG 13KG 13KG
* Funcionamento silencioso ; 30 DBA
« Dispositivo anti-aplastamiento * (EN 12453) Rulde <90DES =90PRA =E0DH %50 BEA
* Reduccién de velocidad * (EN 12453) Temperatura de funcionamiento -20/+55°C -20/+55°C -20/+55°C -20/+55°C
* Versidn trifdsica de 1800 kg con cuadro inverter Grado de proteccién P44 IP44 P44 P44

y funcién Soft Star-Soft Stop
* Alimentacion 220V

* Funciones garantizadas con electrénica VDS

'MODELO DESCRIPCION
VA-00007-KIT|AG FUTURE 220V | AG FUTURE 1600K| OPERADOR ELECT COR AG-FUTURE 1.6K 6M 220

ﬁ Descargar ‘

Versién Digital.
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