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AUTOMAZIONE ACCESSI

MADE IN ITALY Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

‘ F Nuestra pasion es ta Sotucin/....

) OPERADOR ELECTROMECANICO PARA PUERTA CORREDIZA DE CREMALLERA 4000KG
MARCA VDS MOD. TOM.

Automatizacion para Puertas Correderas COLECTIVO

TOM
MOTOR 220VAC (A) - 440VAC (Y)

@ CANCELAS HASTA 5000 KG

g ALIMENTACION 220V - 440V

\bs

665 mm

REQUISITI DI PERFORMACE

* Uso INTENSIVO
+ Frequenza di utilizzo 90%
* Velocita a vuoto 8 MTMIN

190 mm

138 mm

Pifién dentado

adecuado para RACKS

MODULO 4
CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS TECNICAS
* Carcasa del motor en acero pintado y acero inoxidable, et 220VAC (4) - 440VAC (Y)

Peso hoja mdximo 4000 KG - TRIPHASE 220V - 440V
tapa en ABS _ . _ 5000 KG - TRIPHASE INVERTER 220V

* Engranajes de acero y hierro fundido obtenidos desde el pleno  pizg, 220
* Motor refrigerado por aire y reductor en bano de aceite RPM del motor 1400 RPM
* Versidn con o sin cuadro Absorcién media 25A
* Unidad de control externa con caja hermética Potencia motor 750 W
* Motor eléctrico de alto rendimiento Peso operador 40KG
* Versidn con final de carrera mecdnico Ruido <30DBA
* Desbloqueo manual con llave hexagonal Temperatura de funcionamiento -25 / +70° C
* Funcionamento silencioso Grado de proteccién IP54
* Motor no equipado con embrague mecdnico, dotar de Final de carrera ELECTROMECANICO

equipos de seguridad apropiados
* Microinterruptor de seguridad puerta del motor
* Motor eléctrico trifdsico 220VAC -440VAC (Y)

* Funciones garantizadas con electrénica VDS
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