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»CHAPA ELECTRICA MARCA VIRO MOD.V06 12VDC.
SELECCION DEL CILINDRO

Es posible utilizar cualquier cilindro de perfil europeo y leva DIN
0 universal. La dimensi6n del cilindro estar@ en base al espesor
X de la puerta o port6n sobre el cual se quiere instalar la
cerradura utilizando las indicaciones del dibujo.
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»CHAPA ELECTRICA MARCA VIRO MOD.V06 12VDC.
MODIFICACION DE LA FUNCION DE APERTURA

Las cerraduras V06 estan fabricadas de serie con la FUNCION DE SERVICIO o sea: con el impulso
la cerradura se queda abierta y sbtlamente después de la maniobra de cierre se vuelve a
bloguear (Funcionamiento apto tanto a la ausencia como a la presencia de un cierrapuerta).
Aflojando el componente F colocado en el infterior de la cerradura, es posible pasar a la
FUNCION DE SEGURIDAD o sea: la apertura de la cerradura s6lo se mantiene mientras dura

el impulso eléctrico (No se aconseja el uso en presencia de un cierrapuerta).

Para quitar el componente F es necesario desplazar la lamina G utilizando la punta de un atornillador
y después sacarlo.
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»CHAPA ELECTRICA MARCA VIRO MOD.V06 12VDC.

CERRADURAS ELECTRICAS V06 - Instalacién vertical @
//A \

CERRADURAS ELECTRICAS V06 - Instalacién harizontal
[NSERTE ANTIRRUIDO ]

(DONDE PRESENTE)
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»CHAPA ELECTRICA MARCA VIRO MOD.V06 12VDC.
CERRADURA ELECTRICA V06 WB - Especifico para cancelas sin tope o con holgura mecénica elevados

@
/

2+3 mm
ESPACIO CORRECTO

&

(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529 — www.adsver.com.mx



AUTOMATIC
DOOR

SPECIALIST

"

»CHAPA ELECTRICA MARCA VIRO MOD.V06 12VDC.
CONEXION ELECTRICA
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Sujetar el cable de alimentacién a la regleta de la bobina haciéndolo entrar en la zona de contacto
y apretando los dos tornillos de fijacién.

Se recomienda realizar la instalacién en conformidad con las normas nacionales en vigencia v alimentar

la cerradura con un transformador conforme con las normas nacionales en vigencia de caracteristicas
iguales a las que figuran en la caja.

Viro no asume la responsabilidad por los eventuales dafios causados por no respetar las

normas de instalacion.

OPTIONAL AR, 7509

“ TRASFORMADOR

ART. 7911<PUENTE RECTIFICADOR “ 220V / 12V - 18VA

P

T2 Vvac| &

CERRADURA ELECTRICA « 12 vdc

RED ELECTRICA # 220 Vac
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»CHAPA ELECTRICA MARCA VIRO MOD.V06 12VDC.
CONEXION ELECTRICA

INSTALACION ART. TERMINACION
17018 NCADA ART. TERMINACION
VERTICAL 1.7918.0459 - i =]
1.7918.V.469 | ANTRACITA
7912.117.217
ZINCADA
1.7918.H.217 | ZINCADA S—
HORIZONTAL
1.7918.H.469 7912.117.469 v
ANTRACITA ANTRACITA
1.7918.469 ’
7912.0219.469 %/‘
0086 1.7918.0600
ZINCADA ZINCADA
2989 9990
9986.469 1.7918.0600.469
ANTRACITA ANTRACITA
9989.469 9990.469
OPCIONAL X INSTALACION VERTICAL OPCIONAL X INSTALACION HORIZONTAL

NOTA : PARA TODAS LAS CERRADURAS ES POSIBLE PEDIR LA PREDISPOSICION CON MICROSWITCH PARA SENAL MECANISMO CERRADURA ABIERTO/CERRADO
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»CHAPA ELECTRICA MARCA VIRO MOD.V06 12VDC.

A'IIS

Puertas & Porton Atmt SAdCV

®

AUTOMATIC
DOOR

PECIALIST

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

/ Nuestra /aaf/b}( es t Sotueron/...
MANUAL DE INSTALACION
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