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»FOTOCELDA DE CORTINA CONTINUA MARCA WITT SENSORIC
MOD.LIGI1980, LIGI2520.

LIGI MOD.1980
LIGI MOD.2520

Version Digital.
.

III. L
WS-00001-00 | 320595 324678 FOTOCELDA D/CORTINA 44 LED 2.0M LIGI1980
WS-00002-00 | 320433 324680 FOTOCELDA D/CORTINA 56 LED 2.5M LIGI2520
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»FOTOCELDA DE CORTINA CONTINUA MARCA WITT SENSORIC
MOD.LIGI1980, LIGI2520.

M-8 plug
6-pin 4-pin
easy direct installation 0
via screw-through technology
= o
™
i
%
o
Front-lasered g
label field &
3 ©
= = —
c Q
I Q
= 2 s
Optional accessories
LIGIJK10 LIGI-HK10 o
Adjustable setting clamp

Holding clip
+10° ]

90° Installation
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»FOTOCELDA DE CORTINA CONTINUA MARCA WITT SENSORIC
MOD.LIGI1980, LIGI2520.

Codigo de pedido LIGI - Rejilla optica de seguridad
LIGI-01-P01-T00-A-57-2520-F00
L ] L ] L ] L | | | ] L |

Denominacién <—J

Perfil de la rejilla

01 = Perfil estindar
16x16mm
Tipos de salidas -
OSE = Senal alterna
P01 = Conmutacién PNP/Plus, conmutacién clara (configuracién recomendada)
P02 = Conmutacién PNP/Plus, conmutacién oscura
NO1 = Conmutacién NPN/Minus, conmutacién clara (configuracién recomendada)
NO2 = Conmutacion NPN/Minus, conmutacion oscura
RO1 = conmutacién clara
R02 = conmutacién oscura
R0O3 = conmutacién clara/oscura
Test -
TOO = sin test, solo se activa el modo de ajuste
TO1 = Resistencia Pull-down, Test = Low o sin conectar
TO2 = Resistencia Pull-down, Test = High
TO3 = Resistencia Pull-up, Test = Low
TO04 = Resistencia Pull-up, Test = High o sin conectar
TO5 = Funcionamiento normal sin conectar, Test = Low o high

Geometria 6ptica - ‘ ‘ ‘
A Capacidad de deteccién 50mm
C hasta 500mm de altura => Capacidad de deteccién 50mm
a partir 500mm de altura-> Capacidad de deteccién 185mm

Canales 6pticos activos 12...57 =

Campo de proteccién en mm —=
(No es la longitud total de la rejilla)

F = Funcién -

00 = Con funcién de puerta

01 = sin funcién de puerta

05 = Funcién de puerta apagable
07 = Exterior
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»FOTOCELDA DE CORTINA CONTINUA MARCA WITT SENSORIC
MOD.LIGI1980, LIGI2520.

Codigo de pedido LIGI - Rejilla 6ptica de seguridad

C00-S000
L I 1 |

C = Longitud de cable/conectores

00 = Modelo estandar

Conector M8-pig-tail, 4 pines

03 = Conector M8-pig-tail, 6 pines

S = Modelos especiales -

000 = Modelo estandar

XXX = Modelo especifico para el cliente sin

diferencias funcionales p. ej. Color,
logotipo, etc.
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