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INFORMACION TECNICA

Informacioén técnica LIGI-01

¢ Alto rendimiento, para puertas de hasta 10 m

e Montaje en el canto de la puerta gracias a la funcién de blanking
¢ Facil montaje

¢ Extremadamente robusta gracias al rellenado completo de la rejilla
* [P 67, insensible frente a condiciones ambientales

¢ Modelos opcionales para tineles de lavado

* Para todos los modelos comunes de cuadros de maniobra

¢ Control automatico de intensidad

® Servicio de diagnéstico integrado

e Alto grado de insensibilidad a fuentes de luz externas

¢ Perfil compacto de solo 16x16 mm

® Gran diversidad de modelos en longitudes v reparto de canales

¢ Etiquetado a laser, legible frontalmente

Como todos los productos de Witt, la nueva rejilla LIGI ha sido desarrollada especialmente para
funcionar en duras condiciones. La rejilla LIGI compacta y totalmente rellenada esta perfectamen-
te protegida contra las humedades vy vibraciones del dia a dia de una puerta. La LIGI dispone de la
electrénica mas moderna que junto con el software inteligente sientan las bases para el futuro. Su
compatibilidad con los cuadros de maniobra méas comunes posibilita su puesta en servicio en casi
todos los sistemas de puertas. Gracias a sus posibilidades de montaje, se instala y pone en servicio
con rapidez.

Datos técnicos

Ancho de puerta 1.6...10 m
Alimentacion 10...30VDC
Consumo: Emisor: aprox. 30mA (24VDC)

Consumo de potencia
Tipo de luz
Salida OSE

Salida PNP

Salida NPN

Salida Push-Pull
Salida de relé SSR
Tiempo de detecciéon
Tiempo de respuesta

Insensibilidad a luz externa

Material de la carcasa
Conector
Tipo de protecciéon

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenaje

Receptor: aprox. 20mA (24VDC)

aprox. 1,2W

infrarrojo modulado

aprox. 950Hz, senal alterna, resistente a cortocircuitos y a
polarizacién inversa.

100mA, resistente a cortocircuitos vy a polarizacién inversa.
100mA, resistente a cortocircuitos y a polarizacién inversa.
100mA, resistente a cortocircuitos y a polarizacién inversa.
100mA, resistente a cortocircuitos, libre de potencial
<100 ms

<800 ms

>100klux

Aluminio completamente rellenado de resina epoxi de 2 componentes

M8-4 hilos (OSE/PNP/NPN /Push-Pull), M8-6 hilos (SSR)
IP67 segin EN60529

-20...+60°C

-30...+70°C



Ejemplo de aplicacién

Puerta batiente

F

Montaje en el canto de la puerta

Reja enrollable

7

Montaje en el canto de la puerta

Puerta rapida/enrollable

Puerta seccional
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Puerta seccional

o~

7
_é '

Proteccién del cierre principal

Puerta seccional plegable

7
7

Montaje delante v detras de la hoja

Puerta seccional plegable

=
S

ap

Montaje delante v detras de la hoja

Puerta rapida/enrollable

7

/’%//
/f@

Proteccién del movimiento de cierre
mediante montaje en el canto

Puerta corredera

Proteccién del area de peligro

Montaje delante y detras
de la caja colgante

Puerta plegable

Proteccion contra el aplastamiento

Proteccién del movimiento de cierre
mediante montaje en el canto

Bolardo de bloqueo

Proteccién del area de peligro por
elevacion del bolardo




INFORMACION TECNICA

Funcionamiento

La LIGI es una rejilla 6ptica de seguridad dotada de la tecnologia de microprocesadores més
moderna y dispone de un amplio espectro de funciones en relacién a los parametros de ajuste
6ptimo a cada tipo de puerta y montaje. Un test automatico v permanente vigila el estado de la
electrénica v del software.

Indicadores del diagnéstico

Se presentaran los parametros configurables v los resultados del servicio de & Led bidlla
diagnoéstico mediante un cédigo de destellos de los ledes indicadores. La rejilla
LIGI vigila todos los parametros internos de relevancia de la electrénica vy del
software. En caso de fallo se mostrara un cédigo de destellos.

¥ Led parpadea
® Led apagado

Indicarores || Indicarores Descripcion Fallo Solucién
del emisor || del receptor p
® ® No hay
® ® tension de Revisar la alimentacién
alimentacién
& X X ® Led amarillo parpadea || Receptor mal Revisar la alimentacién
by X 3x, pausa prolongada cableado del receptor
Revisar el cable de la
RRR R El Led rojo Cortocircuito salida, conh:a sobrecargas,
*TH R parpadea 2x, pausa . mal conexionado, cable
en la salida 2
prolongada defectuoso, salida en la
rejilla defectuosa
Los ledes parpadean Fallo en el Revisar el cable de sincro-
RRIRRJN RRXRX® v :
. 3x, pausa cable de nizacién, solo puede unir el
“ DI waw prolongada sincronizacién emisor con el receptor
W ARER Tolos los ledes Fallo interno La rejilla debe ser
QUR| WD parpadean del dispositivo reemplazada

Supervision en tiempo real

Con el fin de aumentar la seguridad, la rejilla LIGI implementa una vigilancia adicional en el tramo
que va desde el suelo hasta los 500 mm. Si la puerta se detiene en este tramo, conmutara la salida
y la puerta solo podré abrirse. Esto sucede también cuando la puerta esta cerrada. La salida quedara
conmutada hasta que todos los canales de la cortina queden libres.

Por encima de los 500 mm hasta la altura méaxima del campo de proteccién puede moverse la
puerta en ambas direcciones haciendo paradas intermedias.

500mm




INFORMACION TECNICA

La entrada de test / el modo de ajuste

A
Funciones de la entrada de test Entrada
La entrada de test del emisor tiene dos funciones seleccionables mediante el de test
tiempo de accionamiento.
1. Test a la rejilla por el cuadro de maniobra Ell®
2. Entrada al modo de ajuste activando la entrada de test al menos durante 15 seg. % |

Implementaciones de la entrada de test

TOO TO1 TO2 TO3 TOo4 TO5
Implementacién
de la entrada Salida OSE Salida PNP Salida PNP Salida NPN Salida NPN Salida SSR
de test
: ; Test . Test Test
10...30VDC Mof"lge apsie E"ﬂ‘;‘;grf;g“a" Modo de ajuste E“;';‘gﬁ;g“a' Modo de ajuste |  Modo de ajuste
seg: > 15 seg. >15seq. >15seg.
Test
61tk En funciona- Modo de En funciona- | En funciona- [Modo de ajuste SR
miento ajuste>15seg. miento miento > 15 seg. o B
. Test
En funciona- | Modo de ajuste | En funciona- | Modo de ajuste En Mod -
GND miento >15seq. miento >15seg. funcionamiento desegg >15
La entrada ——e 0 i
de test 10k | 10k 10k —p1+—
internamente

Modo de ajuste

Al activar la entrada de test durante al menos 15 segundos, la rejilla LIGI realizara medidas de las
senales recibidas. La calidad de éstas se mostrara a través de un cédigo luminoso mediante los
ledes indicadores del receptor. De esta manera podra saber la intensidad de las senales recibidas
y solucionar asi, problemas de ajuste, suciedad o montaje. Ademas, es una funcién de gran ayuda
en la bisqueda de fallos durante la asistencia técnica y durante la revisién anual.

Entrada de test activada Emisor Receptor Descripcion
”oWw® s AR A Los Ledes parpadean
0...15seg. U X® QDWW alternativamente
Salida de valor medido

W R® Led verde parpade
>15s TR ® La reserva es muy baja
(N N N N Led verde encendido

QW Led rojo parpadea

* mientras mayor sea la frecuencia de parpadeo del led rojo, mayor sera la reserva de sefial.

Medidas a tomar cuando la reserva de senal sea demasiado baja:
Limpiar la rejilla LIGI, comprobar el alineamiento y, en caso necesario, supervisar el montaje por
si la rejilla LIGI o su soporte se hubieran desplazado.



INFORMACION TECNICA

Blanking/Funcién de puerta programable

+ - + -
Solo en la variante opcional FO5
Activacion/desactivacion de la funciéon de puerta mediante el cableado de
la tension de alimentacion del emisor

& ® = ll®
Blanking/Funcién de puerta FOO y FO5 :5_8 il E o

La rejilla LIGI esta provista de la funcion de puerta o blanking, por lo que
puede montarse directamente en el rail de la hoja de la puerta. En este modo
dinamico, la rejilla LIGI diferencia entre la interrupcion sistematica de canales FO5 cableado de la
debida al cierre de la puerta v la introduccién de un cuerpo en el campo de tension de alimentacion
protecciéon, asi como uno que ya se encuentre en él.

Sin funcién de puerta o blanking/Funcionamiento clasico de la rejilla FO1, FO5 y FO7
En sistemas de puertas donde no se pueda llevar a cabo el montaje en el rail de la puerta, por
ejemplo en puertas enrollables, puede montarse la rejilla delante de ésta. En el montaje delante
de la puerta recomendamos la configuracion clasica. En la opciéon FO5 (o FO1) se configura la
funcién clasica de la rejilla mediante el cableado de la tensién de alimentacion del emisor. En
este caso se conmutara inmediatamente con cada interrupcién de cualquier canal.

En el canto de la puerta con funcién de Programacién para el montaje delante
puerta o blanking (estandar) FOO/F05 de la hoja sin funciéon de puerta o blanking
FO1/FO5/F07

Configuraciéon recomendada en el

montaje delante de la hoja

1. Configurar la rejilla “sin funcién
de puerta o blanking”™

2. Configurar la rejilla “sin regulacién
de la intensidad”

3. Llevar a cabo el proceso de ap-
rendizaje con la puerta totalmente
abierta (ver capitulo regulacion de
la intensidad)

Montaje a ambos lados

!:u
A

ambos lados de la hoja se ha de invertir la posicién de los
emisores y receptores a cada lado de la puerta.

o

E
“ Para minimizar las influencias mutuas en el montaje a
R

i




INFORMACION TECNICA

Ajuste de la intensidad de luz programable

Con ajuste de intensidad (estandar)

La rejilla LIGI esta provista de manera estandar de un ajuste automatico de la
intensidad de luz.

El ajuste automatico adapta continuamente la intensidad de luz a las condiciones
de funcionamiento.

Proceso de aprendizaje (teaching)

En el montaje delante de la hoja de la puerta y especialmente en puertas muy
reflectantes, por ejemplo en superficies de acero inoxidable, reflectantes lisas o
adamascadas, pueden producirse disfunciones del ajuste automatico de intensidad.

Emisor

En estos casos, la rejilla LIGI puede memorizar la intensidad de luz ideal con la
puerta completamente abierta y desactivar el ajuste automatico de luz

Configuracion recomendada en el montaje delante de la hoja de la puerta:

1. Funcionamiento sin “funcién de puerta o blanking“(solo para FO5)

2. Funcionamiento sin “ajuste automatico de intensidad”: Se memorizara la
intensidad de luz con la puerta completamente abierta

Procedimiento:

1. La puerta debe estar completamente abierta

2. La rejilla LIGI debe estar conectada y funcionando

3. La rejilla LIGI debe tener el campo de proteccion libre durante al menos 10 seg.
4. El cable de sincronizacién debe conectarse con el polo positivo de la

alimentacién durante 1 seg. v comenzara la medicién y configuracion del
dispositivo.

Inicio de la medicion (con la puerta completamente abierta)

10...30VDC —
lconemr — Ledes indicadores en el receptor
1seq. aprox. . i .
—— i Visualizacion a. d. comenzar O
eczptcr o :
: Campo de proteccion libre &
Sincro

Fase de mediciéon y
o A memorizacén 10 seg. aprox.
o ° verde encendido / rojo parpadea

B0
Qe
$0
R0
B0
R0
B0

Fase de medicion y
memorizacion finalizada

O




CONEXIONADO

Salida OSE

La mayoria de los cuadros de maniobra utilizan la salida de seguridad OSE.

Emisor Receptor
10...30VDC marron 10...30VDC
OV/GND p——— blanco ——— 0V/GND
Entrada de ajuste p——— verde ——— Salida OSE
Sincro - Sincro
amarillo
@ ®
o ®

[ = max. 20mA, tipo. 950Hz
Nivel alto tipo. 4V

e By Mwelbeososy
A
Salida de relé de semiconductor SSR

La salida SSR es un relé de semiconductor cuyos contactos carecen de potencial.

Emisor | Emisor Receptor
(conmutacion oscuro) (conmutacién clara)
OV/GND marréon | 10...30VDC ———— marrdén 10...30VDC
10...30VDC p— azul oV/GND p—— azul 0OV/GND
ntrada de test / ajuste pb———  negro alida
| Entrada de test / Salida SSR
| no conectado p— gris Salida SSR
no conectado p—o— rosa no conectado
| sincro . sincro
blanco
conmutacién oscura | Conmutacion clara
marron = - marron = -
azul = + | e azul = - ®

S\ A 1 Bt =L |-




CONEXIONADO

Salida de transistor

Emisor Receptor

10...30VDC ——— marron ————— 10...30VDC
OV/GND p—— azul ~—— 0V/GND
Entrada de test / ajuste p———  negro =———— Salida

sincro ® sincro
blanco

Salida PNP

+ Opciones de pedido P0O1/P02/P03

La salida PNP es una salida de semiconductor con conmutacion positiva, resistente a
cortocircuitos, a polarizaciéon inversa, max. 100 mA

Salida NPN

| Opciones de pedido NO1/N0O2/N03
La salida NPN es una salida de semiconductor con conmutacién negativa, resistente a
cortocircuitos, a polarizacién inversa, max. 100 mA

Salida Push-Pull

+ Opciones de pedido PP1/PP2/PP3

La salida Push-Pull es una salida de semiconductor con conmutacién reciproca,
que conmuta entre la tensién de alimentacion v la tensiéon de referencia GND,
resistente a cortocircuitos, a polarizacién inversa, max. 100 mA




DIMENSIONES

Variantes C-1 - Perfil estandar

C23-1
2 KA||SA | sF c22-1
23| |45 | 2520 | | sa | SF c21-1
22 2 22 | 180 | 2475 | | 45 | 2340 | | sA | SF C20-1
Az 21| | 180 | 2295 | [180 [ 2295 | | 45 | 2160 | [ sA | SF C19-1 Reparto de canales
20 | [180] 2115 | [180 | 2115 | | 180 [ 2115 | | 45 | 1980 | | sa | sF reglamentario
19| (180 11935 | [180 [ 1635 | [180 [ 1985 | [180 [ 1936 | | 45 [1800 | a0 oohsr dooc
Mg 18 | [180 | 1755 | [180 | 1755 | | 180 | 1755 | [ 180 | 1755 | | 180 | 1755
2 17 | [ 180 | 1575 | [ 180 | 1575 | | 180 | 1575 | [ 180 | 1575 | | 180 | 1575
16 | | 180 | 1395 | | 180 | 1395 | | 180 | 1395 | [ 180 | 1395 | | 180 | 1395
15| [ 180 [ 1215 | [180 | 1215 | [ 180 | 1215 | [180 [ 1215 | [ 180 | 1215
14 | [ 180 | 1035 | [ 180 | 1035 | [ 180 | 1035 | [ 180 | 1035 | | 180 | 1035
20 13 | [180| 855 | [180| 855 | | 180 | 855 | |180 | 855 | | 180 | 855
12 | |180 | 675 | |180| 675 | [180 | 675 | [180| 675 | |180 | 675
11 || 45 | 495 || a5 | 495 || 45 | 495 | [ 45 | 495 || 45 | 495
10 | |45 [ 450 || a5 | 450 || a5 | 450 || 45 | 450 || 45 | 450
® 09| |45 | 405 | |45 | 405 || 45 | 405 || 45 | 405 || a5 | 405
08 || a5 [ 360 | | a5 | 360 || a5 | 360 || 45 | 360 || 45 | 360
07|45 [ 315 | [ a5 | 315 || a5 | 315 || 45 | 315 | [ 45 | 315
06 | |45 [ 270 | [ a5 | 270 || a5 | 270 || 45 | 270 || 45 | 270
B 05| |45 | 225 | |45 | 225 || a5 | 225 || 45 | 225 || 45 | 225
0a||4a5 ] 180 || a5 | 180 || a5 | 180 || 45 | 180 || 45 | 180
oy 03||as5 | 135 || a5 | 135 || a5 | 135 || a5 | 135 || a5 | 135
L 02| |45 | 90 45 | 90 a5 | 90 45 | 90 45 | 90
v 35 01|45 | 45 45 | 45 45 | 45 45 | a5 45 | 45
o 00
B =
o E M3 2318 2138 1958 1778 1598
;‘; S M2 1238 1148 1058 968 878
% o N M1 158 158 158 158 158
é +
g @_ C18-1
Ve . T| © KA| | sA | SF Cc17-1
= B 18 || 45 |1620 | | sA | SF C16-1
3 E 17| | 180 | 1575 | | 45 | 1440 | | sA | SF C15-1
< - 16 | | 180 | 1395 | [180 | 1395 | | 45 | 1260 | [ sA | SF Cl4-1
o 15 | [ 180 | 1215 | {180 | 1215 [ [180 [ 1215 | [ 45 [ 1080 | | sA | SF C13-1
14 | [ 180 | 1035 | {180 | 1035 | [180 | 1035 | [180 [ 1035 | | 45 [ 900 | | sA | SF
13| |180 | 855 | [180| 855 [[180| 855 | [180| 855 | |180 | 855 | | 45 | 720
12 ||180 | 675 | 180 | 675 | [180| 675 | [180| 675 | |180| 675 | | 180 | a75
& 11| |45 | 495 || 45 | 495 || 45 | 495 | [ 45 | 495 || 45 | 495 || 45 | 495
10| |45 | 450 || a5 | 450 || 45 | 450 | [ 45 | 450 || 45 | 450 || 45 | 450
09 || 45| 405 || a5 | 405 || a5 | 405 || a5 | 405 || 45 | 405 | [ 45 | 405
08 | |45 [ 360 | [ a5 | 360 || 45 | 360 || a5 | 360 || a5 | 360 || 45 | 360
- 07 | |45 [ 315 | [ a5 [ 315 || a5 | 315 | |45 | 315 || 45 | 315 | [ 45 | 315
06 || 45 [ 270 | |45 | 270 || 45 | 270 || 45 | 270 || 45 | 270 || 45 | 270
05| |45 | 225 || a5 | 225 || 45 | 225 || 45 | 225 || 45 | 225 || 45 | 225
04| |45 | 180 | [ a5 | 180 || 45 | 180 | |45 | 180 || 45 | 180 | [ a5 | 180
- 03|45 | 135 | (a5 [ 136 | |45 | 135 | |45 | 135 || a5 | 185 | [ 45 | 135
" 0z | |45 | 90 45 | 90 45 | 90 45 | 90 45 | 90 45 | 90
01|45 | a5 45 | 45 45 | 45 45 | a5 45 | 45 45 | 45
? 00
8
7 M3 1418 1238 1058 878 698 518
6 M2 788 698 608 518 428
5 M1 158 158 158 158 158 158
N
3
2 KA = Canales
1 SA = Distancia entre canales
SF = Altura del campo de proteccion

01-C23-1




DIMENSIONES

Variantes C-2 - Perfil reducido con el mismo niimero de canales

- Cc23-2
8 KA | [sA | SF C22-2
23 || 45 | 2430 | | SA | SF Cc21-2
23 - 22 | |180 | 2385 | | 45 | 2250 | | SA | SF C20-2
» 21 | [180 | 2205 | [180 [ 2205 | [ 45 [2070 | [sa [ sF c192 | Reparto de canales
20 | | 180 | 2025 | | 180 | 2025 | | 180 | 2025 | | 45 | 1890 SA | SF reglamentario
19 | | 180 | 1845 | | 180 | 1845 | | 180 | 1845 | | 180 | 1845 | | 45 | 1710
. 18 | [ 180 | 1665 | [ 180 | 1665 | [ 180 | 1665 | [ 180 | 1665 | | 180 | 1665
2 17 | | 180 | 1485 | | 180 | 1485 | | 180 | 1485 | | 180 | 1485 | | 180 | 1485
16 | | 180 | 1305 | | 180 | 1305 | | 180 | 1305 | | 180 | 1305 | | 180 | 1305
| 15 | (180 | 1125 | | 180 | 1125 | | 180 | 1125 | | 180 | 1125 | 180 | 1125
14 | | 180 | 945 | [180 | 945 | [180 | 945 | | 180 | 945 180 | 945
55 13 | | 180 | 765 180 | 765 180 | 765 180 | 765 180 | 765
12 90 | 585 90 | 585 90 | 585 90 | 585 90 | 675
| 11| [ 45 | 495 45 | 495 45 | 495 45 | 495 45 | 495
10 | | 45 | 450 45 | 450 45 | 450 45 | 450 45 | 450
09| | 45 | 405 45 | 405 45 | 405 45 | 405 45 | 405
e 08 || a5 | 360 45 | 360 a5 | 360 45 | 360 45 | 360
07 | | 45 | 315 45 | 315 45 | 315 45 | 315 45 | 315
06 | | 45 | 270 45 | 270 45 | 270 45 | 270 45 | 270
05| | 45 | 225 a5 | 225 a5 | 225 45 | 225 45 | 225
B o 04 | | 45 | 180 45 | 180 45 | 180 45 | 180 45 | 180
75 03| | 45 | 135 45 | 135 45 | 135 45 | 135 45 | 135
5 02 || 45 | 90 45 | 90 45 | 90 45 | 90 45 | 90
e 01| 45 | 45 45 | 45 45 | 45 45 | 45 45 | 45
v 3 00
2 ® — -
8 E M3 2228 2048 1868 1688 1508
23S M2 1148 1103 968 923 788
o| ™ M1 158 158 158 158 158
® % + —
i 5’:. C18-2
3| B KA| [ sa| sF c17-2
A I gl = (18 | | 45 | 1530 | | SA | SF C16-2
% g 17 | | 180 | 1485 | | 45 | 1350 | | SA | SF C15-2
*é 16 | | 180 | 1305 | | 180 | 1305 45 [ 1170 | | sA | SF C14-2
15| | 180 | 1125 | |180 | 1125 | | 180 | 1125 | | 45 | 990 SA | SF
14 | | 180 | 945 180 | 945 | | 180 | 945 180 | 945 a5 | 810
" 13 | | 180 | 765 | [180 | 765 180 | 765 180 | 765 180 | 765
12 90 | 585 90 | 585 90 | 585 90 | 585 90 | 585
11 45 | 495 45 | 495 45 | 495 45 | 495 45 | 495
10 45 | 450 45 | 450 a5 | 450 45 | 450 45 | 450
B 09 || 45 | 405 45 | 405 a5 | 405 45 | 405 45 | 405
08| | 45 | 360 45 | 360 45 | 360 45 | 360 45 | 360
07 | | 45 | 315 45 | 315 a5 | 315 45 | 315 45 | 315
06| | 45 | 270 45 | 270 45 | 270 45 | 270 45 | 270
© 05| | 45 | 225 45 | 225 45 | 225 45 | 225 45 | 225
04| | 45 | 180 a5 | 180 45 | 180 45 | 180 45 | 180
n 03 || 45 | 135 45 | 135 45 | 135 45 | 135 45 | 135
0 02 || 45 | 90 45 | 90 a5 | 90 45 | 90 45 | 90
0 01| 45 | 45 45 | a5 a5 | 45 45 | 45 45 | 45
a 00
7 M3 1328 1148 968 788 608
6 M2 743 608 563 428 -
5 M1 158 158 158 158 158
M1 4
3
2 KA = Canales
1 SA = Distancia entre canales
SF = Altura del campo de proteccion

01 - C23-2




DIMENSIONES

Variantes A - Alta densidad de canales

KA | sa |[ As6
sF || A55
56 | 45 2520 SF A54
55 | 45 || 2475 || 2475 || SF || As3
54 | 45 || 2430 || 2430 || 2430 || sF || A52
8 53 | 45 || 2385 || 2385 || 2385 2385 || sF || As51
56— 52 | 45 || 2340 || 2340 || 2340 || 2340 || 2340 || SF || A50
55 51| 45 || 2295 || 2295 || 2295 || 2295 || 2295 || 2295 || sF || Ad9
54 50 | 45 || 2250 || 2250 || 2250 || 2250 || 2250 || 2250 | [ 2250 || sF |[ Aas
53 49 | 45 2205 || 2205 || 2205 || 2205 || 2205 || 2205 || 2205 || 2205 SF A47
53 48 | 45 2160 || 2160 || 2160 || 2160 || 2160|| 2160 || 2160 || 2160 || 2160 SF Ad6
M 47 | 45 |[ 2115 || 2115 || 2115 || 2115 || 2115 || 2115 || 2115 || 2115 | 2115 |[ 2115 || SF |[ A45
0 a6 | 45 || 2070 || 2070 || 2070 || 2070 || 2070 || 2070 || 2070 || 2070 || 2070 || 2070 || 2070 || sF || A4a
a6 45 | 45 || 2025 || 2025 || 2025 || 2025 || 2025 || 2025 || 2025 || 2025 || 2025 || 2025 || 2025 || 2025 || sF
48 44 | 45 1980 [| 1980 || 1980 (| 1980 (| 1980 || 1980 || 1980 || 1980 || 1980 || 1980 (| 1980 (| 1980 || 1980
. 43 | a5 |[ 1935 || 1935 || 1935 || 1935 || 1935 || 1935 |[ 1935 || 1935 || 1935 || 1935 || 1935 || 1935 || 1935
e az | a5 || 1890 || 1890 || 1890 || 1890 || 1890 || 1890 || 1890 || 1890 || 1890 || 1890 || 1890 || 1890 || 1890
5 41| 45 || 1845 || 1845 || 1845 || 1845 | [ 1845 || 1845 || 1845 || 1845 || 1845 || 1845 || 1845 || 1845 || 1845
44 40 | 45 1800 [| 1800 || 1800 1800 || 1800 || 1800 || 1800 {| 1800 || 1800 1800 || 1800 || 1800 || 1800
43 39 | 45 1755 || 1755 || 17565 || 1755 || 1755 || 1755 || 1755 || 17565 || 1755 || 1755 || 1755 || 1755 || 1755
&5 38| a5 [[1710 || 1710 || 1720 || 1710 || 1710 || 1710 || 1710 || 1710 |[ 1710 || 1710 || 1710 |[ 1710 |[ 1710
- 37 | 45 || 1665 || 1665 || 1665 || 1665 || 1665 || 1665 || 1665 || 1665 || 1665 || 1665 || 1665 || 1665 || 1665
o 36 | 45 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620
39 35 | 45 1575 || 1575 || 15875 || 1575 || 1575 || 1575 || 1575 || 1575 || 1575 || 15675 || 1575 1575 || 1575
- 34 | 45 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530
5 33 | 45 |[ 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485
o a2 | 45 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1240 || 1440 || 1340
31| 45 1395 1395 || 1395 |] 1395 || 1395 || 1395 (| 1395 || 1395 || 1395 || 1395 1395 || 1395 || 1395
» 30| 45 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 |[ 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350
;; : s 29 | 45 |[ 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305
& E 28 | 45 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260
2 g2 o 27| 45 |[ 1215]| 1215 || 1215 || 1215 || 1215 || 1215 || 1215 || 1215 || 1215 || 1215 || 1215 || 1215 || 1215
= 8 he] ﬁ 26 | 45 1170 (| 1170 || 1170 || 1170 (| 1170 || 1170 || 1170 1170 || 1170 || 1170 (| 1170 (| 1170 || 1170
o 3 § + 25| 45 |[1125 || 1125 |[ 1125 || 1125 |[ 1125 || 1125 || 1125 || 1125 |[ 1125 || 1125 |[ 1125 |[ 1125 |[ 1125
2 e 0| 5 24 | 45 |[1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080
T 5 & - 23 | 45 |[1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 |[ 1035 || 1035
ig E E 22 | 45 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
% E 21| 45 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945
. = 20 | 45 || 900 || 900 || 900 || 900 || 900 || 900 || 900 || 900 || 900 |[ 200 || 900 |[ 900 || 900
2 < 19 | 45 || 855 || 855 || 855 || 855 || 855 || 855 || 855 || 855 || 855 || 855 || 855 || 855 || 855
B 18 | 45 || 810 || =10 || 810 || 810 || 810 || 810 || 810 || 810 || 810 || 810 || 810 |[ 810 || 810
27 17 | 45 765 765 765 765 705 765 765 765 765 765 765 765 765
2 16| a5 || 720 |[ 720 || 720 || 720 |[ 720 || 720 |[ 720 || 720 || 720 |[ 720 || 720 |[ 720 || 720
20 15| a5 || 675 || 675 || 675 || 675 || 675 || 675 || 675 || 675 || 675 || 675 || 675 || 675 || 675
] 14 | 45 || 630 || 630 || 630 || 630 || 630 || 630 || 630 || 630 || 630 || 630 || 630 || 630 || 630
B 13 | 45 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585
7 12 | 45 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
6 11| 45 |[ 495 || 495 || 495 || 495 || 495 || 495 |[ 495 || 495 || 495 || 495 || 495 || 495 || 495
15 10| 45 || 450 || 450 || 450 || 450 || 450 || 450 || 450 || 450 || 450 || 450 || 450 || 450 || 450
W 09| 45 || 405 || 405 || 405 || 405 || 405 || 405 |[ 405 || 405 || 405 || 405 || 405 || 405 || 405
B 08 | 45 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
2 07| 45 || 315 || 315 || 315 || 315 || 315 || 315 || 315 || 315 || 315 |[ 315 || 315 |[ 315 |[ 315
1 06| 45 || 270 || 270 |[ 270 || 270 || 270 || 270 |[ 270 || 270 || 270 || 270 || 270 || 270 || 270
0 05| 45 || 225 || 225 || 225 || 225 || 225 || 225 || 225 || 225 || 225 || 225 || 225 || 225 || 225
9 04 | 45 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
8 03| 45 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
7 0z| 45 |[ 90 || 90 |[ 90 |[ 90 [[ 90 || 90 |[ 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90
6 o1| a5 || 45 || a5 || a5 || 45 || a5 || 45 || 45 || a5 || a5 || a5 || 45 |[ 45 || a5
5 00
v [m3] 2318 |[ 2273 |[ 2430 |[ 2183 |[ 2138 |[ 2093 |[ 2048 || 2003 |[ 1958 |[ 1913 || 1868 | [ 1823 |[ 1778
2 M2 1238 | 1193 (| 1148 1103 || 1148 || 1103 1103 || 1058 || 1058 || 1013 968 923 968
f M1 158 || 158 || 158 || 158 || 158 |[ 158 || 158 || 158 || 158 || 158 || 158 |[ 158 || 158

01 - A56




DIMENSIONES

Variantes A - Alta densidad de canales

KA | SA Ad3
SF Ad42
43 | 45 || 1935 SF A4l
42 | 45 || 1890 || 1890 SF A40
41 | 45 || 1845 || 1845 || 1845 SF A39
40 | 45 || 1800 || 1800 || 1800 || 1800 SF A38
39 | 45 || 1755 [| 1755 || 1755 || 1755 || 1755 SF A37
38 | 45 || 1710 (| 1710 || 1710 || 1710 || 1710 || 1710 SF A36
37| 45 1665 || 1665 || 1665 || 1665 || 1665 || 1665 || 1665 SF A35
36 | 45 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620 || 1620 SF A34
45 || 1575 || 1575 || 1575 || 1575 || 1575 || 1575 || 1575 || 1575 || 1575 SF A33
45 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 || 1530 SF A32
45 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 || 1485 SF A31
45 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 || 1440 SF A30
31| 45 |[ 1395 || 1395 || 1395 || 1395 || 1395 || 1395 || 1395 || 1395 || 1395 || 1395 || 1395 || 1395 || 1895 SF A29
30 | 45 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 || 1350 SF A28
29 | 45 |1 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 || 1305 SF A27
28 | 45 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 || 1260 SE

27 | 45 || 1215 || 1215 || 1215 || 1215 || 1215 || 1215 || 1215 || 1215 (| 1215 || 1215 || 1215 || 1215 || 12156 (| 1215 |[ 1215 || 1215 || 1215
26| 45 || 1170 || 1170 || 1170 || 1170 || 1170 || 1170 || 1170 || 1170 ([ 1170 || 1170 || 1170 || 1170 || 1170 (| 1170 || 1170 || 1170 || 1170
25| 45 || 1125 || 1125 || 1125 || 1125 || 1125 || 1125 || 1125 || 1125 || 1125 || 1125 || 1125 (| 1125 || 1125 || 1125 || 1125 || 1125 || 1125
24 | 45 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080 || 1080
23| 45 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035 || 1035
22| 45 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 9290 990 990 990
21| 45 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945
20| 45 900 200 200 900 200 00 900 200 200 200 a00 900 200 900 900 900 200
19 | 45 855 855 8565 855 855 855 865 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855
18| 45 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810
17 | 45 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
16 | 45 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
15 | 45 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
14 | 45 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
13| 45 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585
12 | 45 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
11 | 45 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
10 | 45 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
09| 45 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405
08| 45 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
07 | 45 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315
06| 45 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
05| 45 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
04| 45 180 180 180 130 180 180 180 180 180 180 180 130 180 180 180 180 180
03| 45 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
02| 45 90 90 a0 20 90 20 90 90 20 90 90 90 20 20 20 20 20

01| 45 45 45 45 45 45 45 a5 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

B8 |R(&

00
M3 1733 || 1688 || 1643 || 1598 || 1553 || 1508 || 1463 || 1418 || 1373 || 1328 || 1283 || 1238 || 1193 || 1148 [| 1103 || 1058 || 1013
M2 923 923 878 878 833 788 743 788 743 743 698 698 653 608 563 608 563

M1 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158




DIMENSIONES

Variantes A - Alta densidad de canales

SF A25

25 | 45 || 1125 || 1125 SF A23
24 | 45 || 1080 || 1080 || 1080 SF A22
23 | 45 (| 1035 || 1035 || 1035 || 1035 SF A21
22 | 45 990 990 990 990 990 SF AZ20
21 | 45 945 945 945 945 945 945 SF Al9
20 | 45 || 900 200 200 900 900 200 900 SF Al8

13 | 45 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 SF All

11 | 45 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495

08| 45 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
07 | 45 315 3156 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315

04 | 45 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

00
M3 968 923 878 833 788 743 698 653 608 563 518 473 428 383 338 293
M2 563 518 518 473 428 428 428

M1 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 63 68 68 68




MECANICA

Conector M8
6-hilos 4-hilos

LIGFHK10

Clip de sujecién

Montaje directo v sencillo me-
diante fijaciones pretaladradas

Etiquetado laser frontal

B
o

Receptor

16

Accesorios opcionales

LIGI-JK10
Pinza de ajuste graduable

Montaje a 90°




CODIGO DE PEDIDO

Caodigo de pedido LIGI - Rejilla 6ptica de seguridad

LIGI-01-BW-P01-T00-A-57-2520-F00-C00-S015
I | e ] ] | 1 1 ¢4 I 1 Il Nl |

Denominacion «—

Perfil de la rejilla
01 = Perfil estandar 16x16mm

Finish = |

R = sin eloxalado

S = plateado

B = Negro

_W = Lavadero de coches

Tihneles de lavado -—

OSE = Senal alterna
P01 = Conmutacion PNP - Plus, conmutacion clara (configuracion recomendada)
P02 = Conmutacién PNP - Plus, conmutacién dscura
P03 = Conmutacién PNP clara/oscura

NO1 =Conmutacién NPN - Minus, conmutacién clara (configuracién recomendada)
NO2 = Conmutacién NPN - Minus, conmutacién oscura
NO3 = Conmutacién NPN clara/oscura
R0O1 = Conmutacién clara

R02 = Conmutacioén oscura

R03 = Conmutacién clara/oscura
PP1 = Push-Pull - clara = Nivel alto - oscura = Nivel bajo
PP2 = Push-Pull - clara = Nivel bajo - oscura = Nivel alto
PP3 = Push-Pull - conmutacién clara/oscura

Test -
TOO = sin test, solo se activa el modo de ajuste
TO1 = Resistencia Pull-down, Test = Low o sin conectar
TO2 = Resistencia Pull-down, Test = High
TO3 = Resistencia Pull-up, Test = Low

TO4 = Resistencia Pull-up, Test = High o sin conectar
TO5 = Funcionamiento normal sin conectar, Test = Low o high

([

[

Geometria Optica =
A = Alta capacidad de deteccién
C = Capacidad de deteccién conforme a la normativa

Capacidad de detecciéon conforme a la normativa <J

Campo de protecciéon -

en mimn

F = Funcién =

00 = Con funcién de puerta
01 = Sin funcién de puerta

05 = Funcién de puerta apagable
07 = Exterior (siempre sin blanking)

C = Longitud de cable/conectores -
00 = Modelo estandar. Conector M8-pig-tail, 4 hilos
03 = Conector M8-pig-tail, 6 hilos

S = Modelos especiales =
015 = Modelo estandar

XXX = Disefio especifico del cliente sin diferencias funcionales, p. ej: Color, logotipo, etc.




INFORMACION SOBRE EL PEDIDO

Informacioén sobre el pedido

Las rejillas LIGI con las salidas OSE, PNP, NPN y Push-Pull se fabrican con un conector M8 de 4
hilos vy la variante con salida SSR con conector M8 de 6 hilos. El set incluye un cable de 5 m y uno
de 15 m para su instalaciéon.

Modelos de la rejilla tipo A (Distancia entre canales 45 mm)

Némero Salida Salida Salida Salida
Denominacion Py SF | GH OSE PNP NPN SSR
Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.:
01 - A56 56 2520 | 2640 | 318740" 318795" 318871" 318922
01 - A55 55 2475 |2595| 318737 oL 19Z 318868 321504
01 - A54 54 2430 | 2550 | 318734 318789 318865 318916
01 - A53 53 2385 | 2506 | 318731 318758 318862 318913
01 - A52 52 2340|2460 | 318728 318755 318859 318910
01 - A51 bl 2295 (2415| 318725 318752 318856 320886
01 - A50 50 2250 |2370| 318722* 318749" 318853 320889
01 - A49 49 2205 |2325| 318719 318746 318850 318901
01 - A48 48 2160 | 2280 | 318983 319179 3192556 319388
01 - A47 47 2115(2235| 318986 319093 320653 319482
01 - A46 46 2070 (2190| 318989 319060 320656 321055
01 - A45 45 2025|2145| 318992 321077 320659 321968
01 - A44 44 1980 |2100| 318995* 319456* 319258 321971
TOO/FO5 | TO1/PO1/ | TO3/NO1/ | TO5/R03/
FO5 FO5 FOO
Modelos de la rejilla tipo C (Distancia entre canales reglamentaria)
Niimero Salida Salida Salida Salida
Denominacion Ao cansles SF | GH OSE PNP NPN SSR
Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.:
01-C23-1 23 2520 | 2640 | 318786" 318847" 318898 318949*
01-C23-2 23 2430 | 2550 | 318783 318844 318895 318946
01-C22-1 22 2340 2460 | 318780 318841 318892 318943
01 -C22-2 22 2250|2370 | 318777 318838 318889 318940
01 -C21-1 21 2160 | 2280 | 318774 318835 318886 318937
01-C21-2 21 20702190 318771" 318832 318883 318934
01 - C20-1 20 1980 | 2100 | 318768 318804 318880 318931
01 -C20-2 20 1890 |2010| 318765 318801 318877 318928
01-C19-1 19 1800 |1920| 318762 318798 318874 318925
TOO/FO5 | TO1/PO1/ | TO3/NO1/ | TO5/R03/
FO5 FO5 FOO
SE Altura del campo de protecciéon

GH

Altura total

* Modelos preferidos marcados con color
Mas modelos de rejillas disponibles a peticion
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